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KONTAKTE / OFFNUNGSZEITEN

¢ +49 (0) 86 65 / 98 88 22

Bestellannahme:
Mo-Do: 08:00 Uhr-16:00 Uhr | Fr: 08:00 Uhr-12:00 Uhr

(je nach Witterung kdnnen die Offnungszeiten abweichen)

VERWALTUNG

Simone Niirnberger
. +49(0)86 65 /98 88-0

X rtbchiemgau@rohrdorfer.eu

BUROZEITEN:

Montag - Donnerstag:
08:00 Uhr-12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

Freitag:
08:00 Uhr-12:00 Uhr

GESCHAFTSFUHRUNG

Dipl.-Ing. Alexander Mangstl
Rudolf Stieb

Rohrdorfer Transportbeton Chiemgau GmbH & Co. KG

VERTRIEB

Andreas PIoRI
D +49 (0) 174 / 170 31 96

X andreas.ploessl@rohrdorfer.eu

BETRIEBS-/PRUFSTELLENLEITUNG

Peter Hofhammer
O +49(0)162/1081876

X peter.hofhammer@rohrdorfer.eu

STANDORTLEITUNG

Markus Buschmann
\ +49 (0) 86 65/ 98 88-0

22 markus.buschmann@rohrdorfer.eu

Kommanditgesellschaft, Sitz Rohrdorf | Registergericht Traunstein | HRA 10636

Geschéftsfiihrung: Dipl.-Ing. Alexander Mangstl, Rudolf Stieb

Personlich haftende Gesellschafterin: Rohrdorfer Transportbeton Chiemgau Verwaltung GmbH
Sitz Rohrdorf | Registergericht Traunstein | HRB 20708 | See 4 | 83334 Inzell | UST Id: DE 275 081 747



BESTELLHINWEISE

. Angaben zum Besteller

»

»

»

»

Angaben zum Handler
Rechnungsempfanger bzw. Kundennummer
(Firma)

Name und Telefonnummer des Bestellers
(Bauleiter oder Polier)

Baustellenanschrift oder -nummer, genaue
Abnahmestelle

2. Angaben zur Lieferung

»

»

»

»

»

»

Angaben zu Ihrem Beton (z. B. Sortennummer)
Betonmenge

Betonierbeginn: Datum und Uhrzeit

Bauteil: Sauberkeitsschicht, Decken, Wande, usw.

Einbauart: Pumpe, Krankibel, Rutsche

Betoniergeschwindigkeit (zur Vermeidung von
unnotigen Wartezeiten)

Gesamtgewicht: bis 32 t

3. Angaben zur Baustelle

»

»

»

»

Gewichts- oder Durchfahrtsbeschrankungen,
Steigungen

Zufahrts- und Rangiermoglichkeiten
sonstige schwierige Baustellenverhéltnisse
Reinigungsmoglichkeiten der Fahrmischer-

trommel und Betonférdergerate auf der Baustelle

4. Angaben zum Beton

»

»

»

»

geben Sie die Druckfestigkeitsklasse an
geben Sie die Expositionsklasse an
legen Sie die Konsistenz fest

legen Sie die Kérnung fest

Hohe: 4,20 m

Breite: 2,50 m

mit Spiegel: 2,90 m



BETON NACH NORM INKL. DIN 1045:2023-08

Expositionsklassen Konsistenzklassen
Mindestdruck-
Umgebung feSt'ngEItSk|aSSE --
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko sehr steif
X0 Beton ohne Bewehrung C8/10
steif F1 <340 C1
XC Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
plastisch F2 350 bis 410 Cc2
XC1 trocken oder standig nass C16/20
weich F3 420 bis 480 C3
XC2 nass, selten trocken C16/20
XC3 méRige Feuchte C20/25 sehr weich F4 490 bis 550 C4
XC4 wechselnd nass und trocken C25/30 flieRfahig F5 560 bis 620
XD Bewehrungskorrosion durch Chloride (auRer Meerwasser) ) .
sehr fliefahig Fé 2 630
XD1 maRige Feuchte C30/37
XD2 nass, selten trocken C35/45
Druckfestigkeitskl n
XD3 wechselnd nass und trocken C35/45 uc eStIg eitsklasse
XS Bewehrungskorrosion durch Chloride aus Meerwasser Druck- f o0 (Zylinder)  t, cune (Wilrfel)
festigkeitsklassen [N/mm?] [N/mm?]
XS1 salzhaltige Luft C30/37
C8/10 8 10
XS2 unter Wasser C35/45
C12/15 12 15
XS3 Tide-, Spritzwasser- und Spriihnebelbereiche C35/45
. L . C16/20 16 20
XF Betonkorrosion durch Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF1 maRige Wassersattigung, ohne Taumittel C25/30 €20/25 20 25
. " . . C25/30 +LP
XF2 maéRige Wassersattigung, mit Taumittel C 35/45 C25/30 25 30
. . C25/30 +LP
XF3 hohe Wassersattigung, ohne Taumittel
gune C35/45 C30/37 30 37
XF4 hohe Wassersattigung, mit Taumittel C30/37 +LP
C35/45 35 45
XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff
C40/50 40 50
XAl chemisch schwach angreifend C25/30
XA2 chemisch maRig angreifend C35/45 C45/55 45 55
XA3 chemisch stark angreifend C35/45Y C 50/60 50 60
XM Betonkorrosion durch VerschleiBbeanspruchung
. bleik P Ist fiir hr Bauvorhaben die DIN 1045-1000 vereinbart, sind vor
AM1 maBiger Verschlei /37 Beginn und wahrend der Betonarbeiten Betonfachgesprache zu
. C30/37 + OB fiihren. Zu diesen erklaren wir uns, v. a. beziiglich Betone der
xM2 starker Verschlei C35/45 Betonklassen BK-E und BK-S, gerne bereit.
XM3 sehr starker VerschleiR C35/452 Die angegebenen Betonklassen kdnnen in Sonderfillen abweichen

und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.

1) SchutzmaRnahmen erforderlich
2) Hartstoffe nach DIN 1100
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ALLGEMEINER BETONBAU Beton nach DIN 1045-2
C8/10 F1 32 1 N 1.1013.100 159,85 1.1013.200 164,85
C8/10 F1 16 1 N 1.1012.100 163,85 1.1012.200 168,85
C8/10 F3 32 1 N 1.1033.100 166,85 1.1033.200 171,85
. ) C8/10 F3 16 1 N 1.1032.100 170,85 1.1032.200 175,85
ﬁe;?’c’;]tf‘f;e‘t‘(’)‘::r‘f‘:zirft:ng::'te"e wo €125 F1 |32 | 1 | N | 12013100 | 16360 1.2013.200 168,60
Umngebung g C12/15 F1 16 1 N 1.2012.100 167,60 1.2012.200 172,60
C12/15 F3 32 1 N 1.2033.100 170,60 1.2033.200 175,60
C12/15 F3 16 1 N 1.2032.100 174,60 1.2032.200 179,60
C12/15 F5 32 1 N 1.2053.100 178,60 1.2053.200 183,60
C12/15 F5 16 1 N 1.2052.100 182,60 1.2052.200 187,60
Beton fiir Innenbauteile und Xc1 C16/20 F3 32 1 N 1.3133.100 174,10 1.3133.200 179,10
Griindungsbauteile XC2 C16/20 F3 16 1 N 1.3132.100 178,10 1.3132.200 183,10
3 C16/20 F3 8 1 N 1.3131.100 186,10 1.3131.200 191,10
C20/25 F3 32 1 N 1.4233.100 174,95 1.4233.200 179,95
" " C20/25 F3 16 1 N 1.4232.100 178,95 1.4232.200 183,95
Beton fiir Feuchtraume XC3
mafige Feuchte C20/25 | F4 | 32 | 1 | N | 14243100 178,95 1.4243.200 18395
C20/25 F4 16 1 N 1.4242.100 182,95 1.4242.200 187,95
C25/30 F3 32 1 N 1.5333.100 175,95 1.5333.200 180,95
C25/30 F3 16 1 N 1.5332.100 179,95 1.5332.200 184,95
Beton fiir AuBenbauteile XC4
mit direkter Beregnung und Frost x4 | C25/30 | F4 | 32 1 | N | 15343100 179,95 1.5343.200 184,95
C25/30 F4 16 1 N 1.5342.100 183,95 1.5342.200 188,95
C25/30 F4 8 1 N 1.5341.100 191,95 1.5341.200 196,95
C25/30 F3 32 |1/2**| N 1.5333.161 179,50 1.5333.261 184,50
C25/30 F3 16 | 1/2**| N 1.5332.161 183,50 1.5332.261 188,50
XC4 C25/30 F3 8 |1/2*| N 1.5331.161 191,50 1.5331.261 196,50
WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie, XF1
wasserundurchlassige Bauwerke XA1
We <30mm | C 25/30 F4 32 |1/2*| N 1.5343.161 183,50 1.5343.261 188,50
C25/30 F4 16 | 1/2*| N 1.5342.161 187,50 1.5342.261 192,50
C25/30 F4 8 |1/2*| N 1.5341.161 195,50 1.5341.261 200,50
ALLGEMEINER INDUSTRIEBAU Beton nach DIN 1045-2
C30/37 F3 32 2 N 1.6533.100 183,00 1.6533.200 188,00
C30/37 F3 16 2 N 1.6532.100 187,00 1.6532.200 192,00
)’(‘g‘l C30/37 F3 8 | 2 | N | 16531100 195,00 1.6531.200 200,00
XF1
XA112 C30/37 F4 32 2 N 1.6543.100 187,00 1.6543.200 192,00
C30/37 F4 16 2 N 1.6542.100 191,00 1.6542.200 196,00
C30/37 | F4 8 2 N | 1.6541.100 199,00 1.6541.200 204,00
Beton fiir vertikale
und horizontale Bauteile XC4
Frost- und Chloridangriff XD3 | C3545| F3 | 32 | 2 | N | 17833.100 189,00 1.7833.200 194,00
XF2 C35/45 F3 16 2 N 1.7832.100 193,00 1.7832.200 198,00
XF3 C35/45 F3 8 2 N 1.7831.100 201,00 1.7831.200 206,00
XA31) 2)
XC4,XD3 | C35/45 F4 32 2 N 1.7843.100 193,00 1.7843.200 198,00
XF2,XF3 | C35/45 F4 16 2 N 1.7842.100 197,00 1.7842.200 202,00
XA392 C35/45 F4 8 2 N 1.7841.100 205,00 1.7841.200 210,00

1) Geeignet flr Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden.
2) Bei Anforderung XA3 sind zusitzliche SchutzmaRnahmen der Oberflache erforderlich (z. B. geeignete Beschichtungen, dauerhafte Verkleidungen).
** UK1 wenn Einbau nach DIN 1045-2 / UK2 wenn Einbau nach WU-Richtlinie

Die von uns verwendeten Gesteinskdrnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.



INDUSTRIEBAU BETON ZUM FLUGELGLATTEN

normale Witterung kiihle Witterung
. normale Warmeentwicklung| héhere Wiarmeentwicklung
Anwendungsbereich /

Bauteilbeispiele normale Ausschalfristen kiirzere Ausschalfristen

Expositionsklassen
Druckfestigkeitsklasse
Konsistenzklasse
GroRtkorn (mm)
Uberwachungsklasse
Betonklasse

Beton-Nr. Preis €/m?® Beton-Nr. Preis €/m?®

INDUSTRIEBODEN (OHNE TAUMITTEL) Beton nach DIN 1045-2

Fiir die Expositionsklassen XM2 und XM3 empfehlen wir Beton mit Hartsteinsplitt (auf Anfrage lieferbar). Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen der Norm.
Oberflichenbehandlung (OB) erforderlich bei XM2 (z.B. Vakuumieren, Fliigelglatten), Einstreuung von Hartstoffen nach DIN 1100 bei XM3

Betonbdden, fliigelgeglattet, C25/30 | F4 32 2 N 1.5343.153 183,50 1.5343.253 188,50

kein VerschleiRangriff XCAXFLXAL | cos/30 | Fa | 16 | 2 | N | 15342153 | 18750 | 15342253 | 19250
iﬁ' ;(0[3411 ))((F|v1|2 C30/37 | F4 | 32 | 2 | N | 16543155 | 18700 | 16543255 | 192,00
o EXMEcoa7 | Fa | 16| 2 | N | 16542155 | 19100 | 16542255 | 19600

Betonbdden, fligelgeglattet,
VerschleiBbeanspruchung durch
luft- oder gummibereifte Gabelstapler XC4. XD3. XF2

XF3, XA3Y2,
XM1, XM2

C35/45 | F4 | 32 2 N 1.7843.153 202,50 1.7843.253 207,50
C35/45 | F4 | 16 2 N 1.7842.153 206,50 1.7842.253 211,50

INDUSTRIEFLACHEN, DIE FROST UND TAUMITTELN AUSGES

Beton fiir vertikale und horizontale
Flachen,
kein VerschleiBangriff (LP*)

XC4, XD1, XF2 C25/30 | F3 | 32 2 E 1.5433.100 185,25 1.5433.200 190,25
XF3,XA1(LP*) C25/30 | F3 16 2 E 1.5432.100 189,25 1.5432.200 194,25

Beton fiir vertikale und horizontale | XC4, XD3, C30/37 | F3 | 32 | 2 | E | 16933170 | 19315 | 16933270 | 19815

Flichen, FD-Beton, XF4, XA3Y2(LP¥)
mit VerschleiBangriff (LP*) XM1. XM2 (OB) C30/37 | F3 16 2 E 1.6932.170 197,15 1.6932.270 202,15
XC4, XD3,
N XF4, XA3Y2
Granitsplitt XM1 (LP*) C30/37 | F3 22 2 E 1.6937.170 215,00 1.6937.270 220,00
XM2 (OB)

1) Geeignet fur Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/I im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden.
2) Bei Anforderung XA3 sind zusitzliche SchutzmaBnahmen der Oberfliche erforderlich (z. B. geeignete Beschichtungen, dauerhafte Verkleidungen).
*) LP-Beton ist nicht zum Flligelglatten geeignet.

Zusatzliche Sondereigenschaften wie Zugfestigkeit, E-Modul, Elektrolytwiderstand, Blutneigung usw. sind kostenpflichtig,
bediirfen unserer gesonderten schriftlichen Bestatigung und kénnen ansonsten nicht gewahrleistet werden.

KUNSTSTOFFFASERBETON

Zugabe von Mikrofasern (900 g/m®) Achtung: Keine statische Anrechenbarkeit! ‘ 17,50 €/m?
STAHLFASERBETON

Zugabe von Stahlfasern Achtung: statische Anrechenbarkeit muss gepriift werden! ‘ auf Anfrage

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

MITTEL ZUR NACHBEHANDLUNG

dynamlQ cure 03 Nachbehandlungsmittel auf Anfrage

dynamlQ cure 10 Glatthilfe und Zwischennachbehandlung auf Anfrage




INGENIEURBAU
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BOHRPFAHLBETON nach DIN EN 1536 / DIN SPEC 18140
aB:hrre‘?:::Lee'r“Jr:eg;Z;h schwach C25/30 | F5 | 32 | 2 | E | 15353136 | 188,00
o ngbau unterWafser & XC4,XF1,XA1 | C25/30 | F5 | 16 | 2 | E | 15352136 | 192,00
C25/30 | F5 8 2 E 1.5351.136 200,00
Unterwasserbeton
INGENIEURBETON NACH ZTV-ING (abweichend von DIN 1045-2)
Bohrpfahle in chemisch schwach
angreifender Umgebung, XC4, XD2, XF2, C30/37 | F5 32 2 S 6.6753.156 195,50
Einbau unter Wasser XF3, XA2Y C30/37 | F5 16 2 S 6.6752.156 199,50
Unterwasserbeton
ﬁ‘é:ﬁf;?em" fir Pfeiler und XC4,XD2,XF2, | C30/37 | F3 | 32 | 2 | S | 66733150 | 188,00
. BEr, XF3, XA2Y C30/37 | F3 16 2 S 6.6732.150 192,00
Spritzwasser
ZTV-ING-Beton fiir den Uberbau, XC4, XD3, XF2, C35/45 | F3 32 2 S 6.7833.150 191,00 6.7833.250 196,00
Spriihnebel XF3, XA3Y2 C35/45 | F3 16 2 S 6.7832.150 195,00 6.7832.250 200,00
C25/30 | F2 32 2 S 6.5923.150 184,50
C25/30 | F2 16 2 S 6.5922.150 188,50
ZTV-ING-Beton fiir Kappen, XC4, XD3,
direkt taumittelbeaufschlagte Flachen XF4 (LP)
(LP) C25/30 | F3 32 2 S 6.5933.150 188,00
C25/30 | F3 16 2 S 6.5932.150 192,00
Granitsplitt XC4, XD3, C25/30 | F2 22 2 S 6.5927.150 211,50
P XF4 (LP) C25/30 | F3 22 2 S 6.5937.150 215,50

Fahrbahndeckenbeton fiir Betonstra3en und Flugbetriebsflaichen mit AKR-Performance-Priifung auf Anfrage.

1) Geeignet fur Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden
2) Bei Anforderung XA3 sind zusitzliche SchutzmaBnahmen der Oberfliche erforderlich (z. B. geeignete Beschichtungen, dauerhafte Verkleidungen).

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die

Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

Die Verwendung von Beton mit CEM 11/B-M(S-LL) 42,5N (az) erfordert die Zustimmung des Bauherrn.




R-BETONE
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R-BETONE

X0 C8/10 F3 16 2 E 1.1032.118 185,85 45%
X0 C12/15 F3 16 2 E 1.2032.118 189,60 45%
XC1/XC2/XC3 C20/25 F4 16 2 E 1.4242.118 197,95 45 %
XC4/XF1 C25/30 F3 16 2 E 1.5332.117 194,95 40 %
XC4/XF1 C25/30 F4 16 2 E 1.5342.116 198,95 35%
XC4/XF1 hWe C25/30 F4 16 2 E 1.5342.115 202,50 30 %
XC4/XF1/XA1 hWe C25/30 F4 16 2 N 1.5342.114 206,50 25%
XC4/XF1/XA1 hWe C30/37 F4 16 2 N 1.6342.114 210,50 25%

Die aufgefiihrten Betone erfiillen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO, WF, WA.

FremdUlberwachung / Zertifizierung durch das Materialpriifungsamt fir das Bauwesen der TU Miinchen.

Die Nachbehandlung des eingebauten Betons hat zum friihstmoglichen Zeitpunkt zu beginnen. Aufsprithen von Nachbehandlungsmitteln oder Abdecken mit Folie ist
auf den jeweiligen Einsatzzweck und der herrschenden Witterung abzustimmen. Zur Nachbehandlung beachten Sie bitte auch die Hinweise unter:

https:/www.rohrdorfer.eu/wp-content/uploads/2020/05/Info_Entladung_und_Nachbehandlung_TB.pdf

Eine Zugabe fremder Zusitze (FM und/oder Fasern) hat zur Folge, dass es sich nicht mehr um einen Beton nach DIN 1045 handelt. Das U-Zertifikat wird ungiiltig
und das Produkt ist nur noch ein Gemisch von Gesteinkérnung mit Zement!

PCE 7o
=

& ZERO
R-BETON -
Miss\o™




BETON FUR BESONDERE ANWENDUNGEN

normale Witterung kiihle Witterung
Anwendungsbereich / normale Warmeentwicklung héhere Warmeentwicklung

Bauteilbeispiele normale Ausschalfristen kiirzere Ausschalfristen

Expositionsklassen
Druckfestigkeits-
klasse
Konsistenzklasse
GroBtkorn (mm)
Betonklasse

Beton-Nr. Preis €/m? Beton-Nr. Preis €/m®

RANDSTEIN- UND PFLASTERMISCHUNGEN

Magermischung - C16/20 | F1 | 16 N 1.3012.100 178,10
Standardmischung - C12/15 | F1 | 16 N 1.2012.100 167,60
Hochwertige Mischung ) C25/30 | F1 | 16 N 1.5012.100 179,95

C25/30 | F1 8 N 1.5011.100 187,95
Schlamme zum Verfugen - - - 4 0.7000.160 211,25

EINKORN-/FILTERBETON (nach keiner Norm)

Einkorn-/Filterbeton 16-32 mm - - F1 32 0.6003.109 161,00
Einkorn-/Filterbeton 8-16 mm - - F1 16 0.6002.110 162,50
Einkorn-/Filterbeton 4-8 mm - - F1 8 0.6001.112 164,80

SANDBETON (nach keiner Norm)

- SZ200 | F1 4 0.1000.125 176,25
Sandbeton - SZ250 | F1 4 0.1000.130 180,85
- SZ300 | F1 4 0.1000.135 185,50
- SZ350 | F1 4 0.1000.140 190,15
- SZ200 | F1 8 0.1001.125 176,25
- SZ250 | F1 8 0.1001.130 180,85
- SZ300 | F1 8 0.1001.135 185,50
- SZ350 | F1 8 0.1001.140 190,15

Keine Gewahr flir Sauberkeit der Gesteinskérnung. Die Entladung der Randsteinbetone erfolgt ausschlielich bei stehendem Fahrzeug.

[
a g
§ ‘:: ° é normale Witterung kiihle Witterung
8 5 2 E @ le W3 ickl hohere Wi ickl
Anwendungsbereich / < % «2: £ %n o normale Warmeentwicklung Ghere Warmeentwicklung
Bauteilbeispiele é g S g S a normale Ausschalfristen kiirzere Ausschalfristen
. 3 g S k
g < 2 g 2| %
& 2 S 2 2| 8
u a < O | D | @ | Beton-Nr. Preis €/m?3 Beton-Nr. Preis €/m?
SEHR FLIESSFAHIGER LEICHT VERARBEITBARER BETON
C25/30 | F6 16 2 E 1.5362.163 194,00
bewehrte und bewitterte XC4, XF1, C25/30 | Fé6 8 2 E 1.5361.163 212,00
AuBenbauteile, Frost- und s XA1
chwacher chemischer Angriff We<30mm | C30/37 | Fé | 16 2 E 1.6562.163 197,50
C30/37 | F6 8 2 E 1.6561.163 215,50
- g : 5
38 2 = £
. . I [0 ﬁ = ﬁ £ ©
Anwendungsbereich / Bauteilbeispiele £9 S 3 3 £
S 2 T < w
£ | £ 5§ s
2= w22 @ =
VERFULLBAUSTOFFE (nicht rabattfshig)
Verfillbaustoff RoV 5016, Verfiillung von Tankanlagen, Kanalen, Schéchten 2,8 1 1,500 0.5069.010 auf Anfrage
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FLIESSESTRICH AUS DEM FAHRMISCHER

PUMPE, ANWENDUNGSTECHNIKER UND SCHWABBELSTANGEN WERDEN GESTELLT

Anwendungsbereich /

Bauteilbeispiele Sorten-Nummer

Kurzbezeichnung
Druckfestigkeits-
Biegezugfestigkeit

klasse

ZEMENT - FLIESSESTRICH

Wohn- und Gewerbebau, Innen- und

AuBenbereich, Frost, kein Taumittel T c20 Fé

8.7651.040

Preis €/m°
ab Werk Sochtenau
zzgl. Fracht inkl. CO2- und
Energiezuschlag

285,00 €/m®

Lieferung FlieRestrich ab Werk Séchtenau bis Wiederankunft Werk Séchtenau pro Fahrmischer.
Abrechnung nach Regieschein (nicht skontierbar).

85,00 €/5td.

ESTRICHPUMPE INKL. SCHWABBELSTANGEN

Einsatzzeit von Ankunft bis Abfahrt mindestens aber 350,00 € Einsatzpauschale zzgl. Anfahrt s.u. 100,00 € / Std.
Anfahrtspauschale bis zu 30 km ab Werk S6chtenau 100,00 €
Anfahrtspauschale ab 30 km bis 45 km ab Werk Sochtenau 150,00 €
Anfahrtspauschale ab 45 km bis 60 km ab Werk Séchtenau 200,00 €
Pumpleitung bis 30 m frei
Pumpleitung ab 30 m 4,50 €/ Ifm

Estrichpumpeinsatze sind Dienstleistungen und nicht skontierbar.

ZUSATZPRODUKTE UND ZUSCHLAGE

Absperrwinkel 2,0 m 5,00 € / Stk.
Heizzuschlag 950€/m®
Entsorgung von Restestrich > 0,5 m® 200,00 €/ m®
Samstagslieferungen auf Anfrage
Messstellen 6,00 € / Stk.

Fiir eventuell anfallende Erschwerniszulagen (Bergzuschlag, Kettenmontage, etc) kommt unsere aktuelle Preisliste fiir Transportbeton zur Anwendung.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

FUGEN - NACHBEHANDLUNG - SINTERSCHICHT

Das Erstellen von Dehnungsfugen ist unbedingt notwendig. Fugen in Tlrdurchgangen sind generell vorzusehen. Das Anlegen erfolgt
analog zum bekannten konventionellen Zementestrich. Die FeldgréRen diirfen 40 m? nicht tiberschreiten. Die Fugen missen vor der
Verlegung gestellt werden.

CemFlow darf nicht kugelgestrahlt werden. Dies fiihrt zur Zerstérung des gesamten Oberflaichengefiiges des Estrichs und mindert
deutlich die Oberflachenhaftzugfestigkeit. In den ersten 3 Tagen ist der eingebaute Estrich vor Zugluft und direkter Sonnenein-
strahlung zu schitzen. Die Oberfliche muss angeschliffen werden (Entfernung der Sinterschicht). Der Zeitpunkt des Anschleifens ist
abhangig von den Witterungs- und Baustellenbedingungen. Erfahrungsgeman liegt dieser bei 2 bis 6 Tagen nach der Verlegung.

An der Oberflache kdnnen in der Sinterschicht Risse auftreten. Dabei handelt es sich um rein oberflichennahe ca. 2 bis 3 mm tiefe
4Risse", welche die Gebrauchstauglichkeit und das Tragverhalten der Estrichkonstruktion nicht negativ beeinflussen. Ebenso kann
jeder handelstibliche Oberbelag aufgebracht werden. Durch intensiveres Schleifen kdnnen diese ,Risse" entfernt werden. Bei diesen
speziellen oberflachennahen ,Rissen" handelt es sich um keinen Produktfehler und stellen somit auch keinen Reklamationsanspruch
gegeniber dem Herstellwerk dar.

Technische
Datenblatter
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ZUSATZLEISTUNGEN + PREISINFORMATIONEN

PREISBASIS

Die angegebenen Preise sind Nettopreise ohne MwSt. Sie sind freibleibend
und verstehen sich fiir einen m? fertig verdichteten Beton frei Baustelle
innerhalb unseres Liefergebietes. Unser Liefergebiet entspricht, wenn nicht
anders angegeben oder dargestellt, einem Radius von 15 km um unsere
Mischanlage(n).

ZUSCHLAGE

2,50 €/m?

Mautumlage

Frachtausgleich

Bei Abnahme unter 6 m® je Lieferung wird
fiir die zu 6 m® fehlende Menge ein Zuschlag
berechnet.

33,00 €/m?

Wartezeit/Entladezeit

Wartezeiten nach Ankunft auf der Baustelle
sind zu vermeiden. Die Regelentladezeit

pro m® betrigt 5 Minuten.

Bei Uberschreitung der Warte- bzw. Entlade-
zeit werden 25,00 €/15 Minuten/Fahrmischer
berechnet. Uberschreitet die Entladezeit die
Vorschriften der DIN 1045-2, entféllt die Ge-
wabhrleistung.

25,00 €/15 Min.

Auswaschmdglichkeit

Zum Auswaschen der Fahrmischer muss ein
geeigneter Platz zur Verfligung gestellt werden.
Bei fehlender Maglichkeit behalten wir uns vor
folgende Pauschale zu berechnen.

50,00 €/pauschal

Lieferbereitschaft

Lieferungen auBerhalb der Regelarbeitszeiten 5,00 €/m*
werktags zwischen 18:00 und 20:00 Uhr
Lieferung samstags zw. 7:00 und 12:00 Uhr 8,00 €/m®
Konditionen fiir andere, von der

Regelarbeitszeit abweichende Lieferzeiten nach Vereinbarung

Winterzuschlag

Fiir den Mehraufwand rund um die
Produktion berechnen wir den Zuschlag.
Wahrend der kalten Jahreszeit liefern wir
vorgewarmten Beton entsprechend den
Vorschriften der DIN 1045 Abschnitt 11.1.

10,50 €/m?

Zusatzmittel/Zusatzstoffe

Zugabe von Betonzusatzmitteln: 6,00€/kg

Verzogerer

(Betonzusatzmittel sind nicht rabatt- und
skontierfahig. Konsistenzveranderungen

durch Wasserzugabe sind nicht statthaft.)

Zugabe/Einmischung von gestelltem Material
Sofern Zusatzmittel/Zusatzstoffe bauseitig
gestellt werden, berechnen wir fiir die
Zugabe bzw. Einmischung. Die dadurch
entstehende Veranderung des Betons durch
fremde Zusatze entbindet uns von der
Gewiahrleistung.

5,00 €/m?

ZUSCHLAGE
CO,-Zuschlag 5,80 €/m?®
Energiekostenzuschlag 8,00 €/m?

Der CO? Zuschlag sowie der Energiekostenzuschlag sind variable Umlagen,
die je nach Entwicklung angepasst werden. Dies gilt auch fiir laufende
Objektvereinbarungen.

Riickbeton

Recyclingkosten fiir zuriickgenommenen 75,00 €/m?3
Normalbeton

Lieferscheinausdruck

Ausdruck der Soll-Ist-Werte fir alle 2,50 €/m®
Betongiiten

Erschwerniszulagen

Kettenmontage je Fahrzeug/Montage 50,00 €
Bergzuschlag klein 20,00 €/m*
Bergzuschlag grol 35,00 €/m®

(Fiir Lieferungen in Berggebiete, bei denen die Anfahrtsbedingungen ein
normales MaR tibersteigen, (z.B. auBergewdhnliche Steigungen) wird ein
separater Bergzuschlag verrechnet.

ABHOLVERGUTUNG

Abholvergiitung

3
Nachlass fiir Selbstabholung 7,00€/m

LABORLEISTUNGEN

Probewiirfel je Serie (3 Stk.) inkl. Priifzeugnis
(ersetzt keine UK 2-Uberwachung)
Sonstige Laborleistungen auf Anfrage.

190,00 €

KONDITIONEN

Rechnungsstellung
Die Abrechnung erfolgt tiber den anerkannten Baustoffgro3handel unter
Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Gleitklausel

Sollten sich Zement-, Zusatzstoff- oder Zusatzmittelpreise wahrend eines
laufenden Liefervertrages erhohen, werden die Mehrkosten anteilmaRig
weiterberechnet.

Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behérdlicher Reglementie-
rungen (z.B. Chromatreduzierung etc.) werden ab dem Datum ihrer Einfiihrung
weiterberechnet.

HINWEISE

Wahrend der kalten Jahreszeit (etwa Mitte Oktober bis Mitte April) behalten
wir uns vor, Portlandhiittenzement mit verringertem Hiittensandanteil einzu-
setzen.

Bei AuBentemperaturen unter -10° C bzw. iber +30° C kdnnen wir zugesagte
Liefermengen und die Einhaltung der genormten Betontemperatur nicht ge-
wahrleisten.

Wir verkaufen ausschlieflich zu unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
Mit dem Erscheinungsdatum dieser Preisliste verlieren alle friiheren Ausgaben
ihre Giltigkeit.

In der Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Konige sind unsere
Werke geschlossen.
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BESTELLHINWEISE UND ERLAUTERUNGEN

Betonbestellung

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der

Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

» Name und Anschrift des Auftraggebers

» Baustellenanschrift / -telefonnummer

» Gesamtbedarf und stiindliche Einbaumenge

» Beton-Nummer bzw. Eigenschaften des Betons/
Bauteilanforderungen (z.B. Sichtbetonanforderung)

» Lieferzeitpunkt und Einbauart

Bei Bedarfsmengen ab 150 m® ist der Termin einige Tage vor der
Betonage mit uns abzustimmen. Anderungen der Liefertermine teilen
Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit. Betone bereits
beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten

des Auftraggebers. Unsere Fahrer diirfen keine verbindlichen Bestel-
lungen entgegennehmen. Fir die Auswahl der Betongiite gemaf3 den
einschlagigen DIN-Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller

verantwortlich.

Betone fiir Decken, Briickeniiberbauten,
Gehwegkappen, Industriebéden etc.

Quellfahige Bestandteile (z.B. Holz) sind gemaR DIN EN 12620 bei
Verwendung von Naturkies fiir die gelieferten Betone/Estriche - nicht
ganzlich auszuschlieRBen. Fir Schaden aus Oberflachenbearbeitungen,
maschinellem Glatten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. ibernehmen
wir keine Gewahrleistung. Maschinelles Glatten wird bei Verwendung
von Luftporenbeton nicht empfohlen (evtl. Luftblasenbildung unter der
Oberflache).

Menge

1 m® Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmaRig einem m®

normgerecht verdichteten Beton + 3% Gewichts-Toleranz.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, fiir Fahrzeuge mit
max. 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle
voraus. (Durchfahrtsbreite min. 3,0 m; Durchfahrtshéhe min. 4,0 m).

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden
verweigert, gilt der Auftrag als ausgefiihrt. Die Menge wird voll berechnet

zuziglich evtl. Kosten fiir Recycling des nicht angenommenen Betons.

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen fur die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsor-
gung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung

und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw.
Reinigungsplatzes tibernehmen wir keine Haftung fiir Schaden - auch
keine evtl. Umweltschaden - aus dem Entlade-, Spil- und Reinigungs-

vorgang.
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UFI-Codes

» Fur Betonfestigkeitsklassen bis C50/60 bzw. LC55/60 gilt:
UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

» Fur Betonfestigkeitsklassen ab C55/67 bzw. LC60/66 gilt:
UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY?9

» Flr zementgebundene Baustoffe gilt:
UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY9

Gewahrleistung

Fir erdfeuchte und steife Betone kann bei Zugabe von Verzogerer keine
Gewidhrleistung Gbernommen werden. Estriche in C1 kénnen nicht ver-
zogert werden. Fur die Gite des Betons wird die Gewahrleistung im
Ubergabezustand von uns nur dann tibernommen, wenn das Fahrzeug
bei Eintreffen auf der Baustelle unverziiglich und ziigig entladen werden

kann.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt
beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der
Technik durchzufiihrende Vorbereitung auf der Baustelle und Ver-
arbeitung des Betons voraussetzt. Eine Veranderung des Betons auf
der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusatzliche
Wasserzugabe und andere Zusatzmittel und -stoffe, ist nach DIN 1045-2
verboten und entbindet uns von der Gewéhrleistung

Unseren Fahrern ist eine Wasserzugabe untersagt.

Die Gesellschaft Gbernimmt keine Gewahr fiir Produkteigenschaften,

die ihr nicht genannt wurden.

Die Anforderungen an die Druckfestigkeitsklasse flihren nicht zwingend
zum Erreichen der Richtwerte fiir das E-Modul nach DIN EN 1992-1-1.

Verlangertes Priifalter

Hinweis fiir Beton mit Festigkeitsnachweis nach 56 Tagen oder spéter:
Fir diesen Beton wird entsprechend DIN 1045-2 die Druckfestigkeits-
klasse flir besondere Anwendungen zu einem spateren Zeitpunkt als
28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf.

Die Nachbehandlungsdauer sowie die Ausschalfristen kénnen sich
entsprechend DIN 1045-3 verlangern. Die Anforderungen an die

Dauerhaftigkeit werden erst zu dem spateren Zeitpunkt erreicht.

Der Einbau des Betons ist nach Uberwachungsklasse 2 oder 3
entsprechend DIN 1045-3 zu Gberwachen.

Hinweise

Unsere Produkte unterliegen der standigen Qualitatskontrolle gemaf3
DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdiberwachung).

Die werkseigene Produktions- und Konformitatskontrolle unserer

Werke wird von unserer Zentralen Priifstelle Ainring durchgefihrt.

Die Uberwachung und Bewertung der werkseigenen Produktions-
kontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgt durch das

Materialprifungsamt fiir das Bauwesen der TU Miinchen.



BETONPUMPEN
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TECHNISCHE DATEN 38 M allgemein TECHNISCHE DATEN 47 M allgemein

Abstlitzbreite vorne hinten Abstiitzbreite vorne hinten
normal ca.6,3m ca.7,3m normal ca.9,5m ca. 10,5m
0SS ca.43m ca.59m 0SS ca.60m ca.75m
Gesamtlange ca. 10,7 m* Gesamtlange ca. 11,9 m*
Hoéhe unter 4,0 m Hohe unter 4,0 m
Alle Daten max. theoretisch. Alle Daten max. theoretisch.
* Aufbau- und ausstattungsabhingig kénnen MaRBe und Gewicht abweichen. * Aufbau- und ausstattungsabhangig kénnen MaRe und Gewicht abweichen.

14



PREISLISTE FUR BETONPUMPENEINSATZ

BETONPUMPE MIT VERTEILERMAST

Einheit M 28 M 38 M 47
Mindesteinsatzpauschale €/Einsatz 630,00 € 960,00 € 1.570,00 €
bis 20 m? €/pauschal 630,00 € 960,00 € 1.570,00 €
bis 30 m? €/pauschal 892,00 € 1.150,00 € 1.830,00 €
bis 50 m? €/m* 27,60 € 34,10€ 47,70 €
bis 75 m? €/m* 26,20 € 32,70 € 46,30 €
bis 100 m* €/m* 25,10€ 30,90 € 43,30 €
bis 150 m* €/m* 2410€ 29,30€ 40,30 €
iber 150 m? €/m* 21,10€ 27,20€ 35,80 €
Mindestférdermenge pro Stunde m?/Std. 20 20 25
Stundensatz €/5td. 375,00 € 458,00 € 710,00 €
Treibstoffkosten (unterjahrige Anpassungen moglich) €/m? 0,80€ 0,80 € 0,80 €

Sonderleistungen / Zuschlage

Standortwechsel auf der Baustelle €/Wechsel 9500€ 95,00 € 120,00 €
Keine Reinigungsmoglichkeit am Einsatzort €/pauschal 215,00 € 215,00 € 215,00 €
Zuschlag fiir Faserbetone €/m? 420€ 420€ 420¢€
Rohr-/Schlauchleitung DN 65 bis DN 100 €/Ifm 9,50 € 9,50 € 9,50€
Ohne Hilfspersonal Rohr-/Schlauchleitungen auf- oder abbauen €/Ifm 500€ 5,00 € 500€
Nachtzuschlag (Mo-Fr von 20:00-6:00 Uhr) €/5td 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Samstagszuschlag (von 6:00-20:00 Uhr) €/5td 106,00 € 106,00 € 106,00 €
Sonn- und Feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Vergebliche Anfahrt €/pauschal 315,00 € 420,00 € 840,00 €

Pumpen in anderen MastgréRen auf Anfrage erhaltlich.

Hinweis fiir Betonpumpenabrechnung:

Auf Sonderleistungen, Zuschldge, Mindestnutzungsgebihr und Stundensatz bei Unterschreitung der Mindestférdermenge
werden keine Rabatte gewéhrt. Betonpumpeneinsatze sind Dienstleistungen und nicht skontierbar.

Bei Kurzfristiger Stornierung< 14 Stunden greift die Mindesteinsatzpauschale der bestellten MastgroRe.

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:

. Stromleitungen missen isoliert bzw. abgeschaltet werden.

moow>

Einwandfreier, tragfahiger Zufahrtsweg sowie einen gesicherten Standplatz.
Genugend Hilfskrafte zum Auf- und Abbau von bestellten Schlauchleitungen.
Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlamme zur Verfligung zu stellen.

Reinigungsmoglichkeit der Schlauchleitungen auf der Baustelle. Im Spritzbereich der Pumpe und des

Reinigungsplatzes dirfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefahrdete Teile abgestellt werden.
F. Bei Sonderbeton (Faserbeton) muss eine Auswaschmdglichkeit auf der Baustelle vorhanden sein.

Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter ist im Auftragsfall kostenlos, anderenfalls ist eine
Aufwandsentschadigung in Hohe von mindestens 150,00 € zu entrichten.

Die Einsatzzeit der Betonpumpe beinhaltet Aufbau, Pumpvorgang, Abbau sowie Reinigung der Pumpe.
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TELESKOP-FORDERBAND

Teleskop-Forderband, 16 m max:

Betonkonsistenz bei Férderbandeinsatz im Regelfall:
e F1 und F2 moglich

o F3 nur bedingt moglich
e ab F4 nicht mehr méglich

Bei unvorhersehbaren hohen Entlade- und Transportzeiten
verrechnen wir 120,00 €/Std.

Einsatzpauschale (pro Einsatz) 140,00 €
Foérdern von Beton 13,00 €/m?
Fordern von Sand, Kies, Splitt 13,00 €/m?®
Keine Reinigungsmaglichkeit 100,00 €
Vergebliche An- und Abfahrt (pauschal) 200,00 €

ARBEITSBEREICH
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BETONBLOCKSTEINE

Bezeichnung Lange in mm Breite in mm Tiefe in mm Gewicht in kg Stiickpreis*
gro 1800 600 600 1555 160,00 €
mittel 1200 600 600 1036 140,00 €
klein 600 600 600 518 110,00 €

Zusatzleistungen

Leihgebhr flr Verlegezange 25,00 € / Tag
Verladehaken 70,00 € / Stiick

*netto ab Werk Erlstitt, nicht rabatt- und skontierfahig
Hinweis

Betonblocksteine sind nicht gliteliberwacht und besitzen eine Verlegedse.

Gewahrleistung

Der Hersteller tibernimmt keine Gewahrleistung fiir die Standsicherheit einer aufgestellten Wand oder Mauer. Der Kaufer ist fiir die Wandhéhe
allein verantwortlich. Daher (ibernehmen wir keine Gewahrleistung fiir Frost- und witterungsbedingte Schaden. Wir Gibernehmen keine Ge-
wahrleistung flir Material- oder Personenschaden, die wahrend der Be- und Entladung sowie beim Versetzen der Steine auftreten kénnen. Der
Kaufer verpflichtet sich fiir entsprechende SicherheitsmaBnahmen Sorge zu tragen.

Sicherheitshinweise:

Die Betonblocksteine kdnnen nicht als Stlitzwand gegen driickendes Erdreich verwendet werden. Eine aufgestellte Wand darf nicht zu hoch
gebaut werden (Einsturzgefahr). Die Betonblocksteine kénnen nur mit einem geeigneten Hebegerit versetzt werden. Es ist darauf zu achten,

dass sich keine Personen unter der schwebenden Last befinden.
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Allgemeine Geschaftsbedingungen fur den Verkauf von Transportbeton, Werkfrischmortel
und Werkfrischestrich, nachfolgend kurz ,Beton/Baustoff bezeichnet

Fur unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschlielich die nachstehenden Bedingungen. Allgemeine Geschéaftsbedingungen des Kaufers
verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrticklich widersprechen. Stand: 2026

[N

. Geltungsbereich

N

. Fur alle von uns zu erbringenden Lieferungen und Leistungen gelten ausschlieBlich un-
sere Verkaufsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Kaufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hatten
ausdrlcklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Kaufers die Lieferung an den Kaufer vorbehalt-
los ausflihren.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kaufer zwecks Ausfiihrung des Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Ansonsten wird
eine schriftliche Zusatzvereinbarung im Einzelfall getroffen.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegentiber Unternehmern im Sinn von §§ 14,
310 BGB und Kaufleuten im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch).

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch fir die zukinftigen Geschéfte mit dem
Kaufer, es sei denn es handelt sich um einen Verbrauchsguterkauf.

2. Angebot

1. Unseren Warenangeboten liegen unsere jeweils glltigen Preislisten und Betonverzeich-
nisse zugrunde soweit nichts anderes gesondert vereinbart wird. Fir die richtige Aus-
wahl der Beton-/Baustoffsorte, -eigenschaften und -menge ist allein der Kéufer ver-
antwortlich. Die Preislisten und Betonverzeichnisse stellen nur unsere Offerten dar, auf
deren Grundlage der Kaufer ein Angebot zum Vertragsabschluss mit uns abgeben kann.
Auch detaillierte, individuelle Offerten unsererseits stellen nur eine Einladung an den
Kaufer dar, uns ein diesbeziigliches Angebot zum Vertragsabschluss zu machen.

2. Angebote im kaufmannischen Geschaftsverkehr sind freibleibend. Fir die Annahme von
Vertragen behalten wir und eine Frist von 14 Tagen vor. Die Entgegennahmen von An-
zahlungen gilt grundsatzlich nicht als Vertragsabschluss. Auftrage des Kaufers bedirfen
stets der ausdriicklichen Annahme bzw. Auftragsbestatigung durch hierzu vertretungs-
berechtigte Personen unseres Unternehmens. Die Abgabe der Ware von uns an den
Kéufer ersetzt nicht die Auftragsbestatigung und steht ihr auch nicht gleich.

3. Lieferung und Abnahme

1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle.
Wird diese auf Wunsch des Kaufers nachtréglich geandert, so tragt dieser alle da- durch
entstehenden Kosten.

2. Wir sind bemht, vom Kaufer gewlnschte Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine)
einzuhalten. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten berechtigen den Kaufer
erst zum Ricktritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Frist
zur Leistung gesetzt hat. Wir sind stets nach eigenem Ermessen zu Teillieferungen und
Teilleistungen berechtigt. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstande uns die Aus-
fihrung Ubernommener Auftrage erschweren oder verzogern, sind wir berechtigt, die
Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, ohne dass
hierdurch dem Kaufer gesonderte Anspriiche erwachsen; soweit uns solche Umstande
die -Lieferung / Restlieferung unmaéglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz
oder teilweise zuriickzutreten.

3. Inshesondere nicht zu vertreten haben wir z.B. behordliche Eingriffe, Betriebsstérungen,
Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhaltnisse bedingte Arbeits-
storungen, Schwierigkeiten bei der Roh- und Betriebsstoffbeschaffung, der Mangel an
notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzégerungen durch Verkehrsstorung
und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrie-
ben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhangig ist, soweit
diese fur uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

4. Fur die Folgen unrichtiger und unvollstindiger Angaben bei Abruf haftet der Kaufer;
Ubermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten. Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle
muss das Beton-Baustoff-Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder
verlassen kénnen. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen
unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben,
so haftet der Kaufer fir alle daraus entstehenden Schaden ohne Ricksicht auf sein
Verschulden. Das Beton-Baustoff-Fahrzeug ist generell, insbesondere jedoch bei Riick-
waértsfahrten, von geeignetem Personal des Kaufers auf dessen eigene Veranlassung
hin einzuweisen. Nicht vorhandenes Einweispersonal geht ausschlie@Slich zu Lasten des
Kaufers. Das Entleeren muss unverzuglich, ziigig (bei Beton 1 cbm in héchstens 5 Mi-
nuten) und ohne Gefahr fir das Fahrzeug erfolgen kénnen. Ist der Kéufer Unternehmer/
Kaufmann, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegentiber
als zur Abnahme des Betons/Baustoffs und zur Bestatigung des Empfangs bevollmach-
tigt sowie unser Lieferverzeichnis/ Betonverzeichnis durch Unterzeichnung des Liefer-
scheines als richtig und vollstindig anerkannt.

5. Beiverweigerter, verspateter, verzogerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der
Kéufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises Schadensersatz
zu leisten, es sei denn, Verweigerung oder Verspatung beruhten auf Griinden, die wir zu
vertreten haben.
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Mehrere Kdufer, verbunden in welcher Rechtsform auch immer, haften als Gesamt-
schuldner fur die ordnungsmagige Abnahme des Betons/Baustoffs und Bezahlung des
Kaufpreises und eventueller Nebenkosten. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung
fur und gegen alle. Samtliche Kaufer bevollméchtigen einander, in allen den Verkauf
betreffende Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erkldrungen entgegenzunehmen.

. Gefahriibergang

=

Die Gefahr flr den zufalligen Untergang und der zufélligen Verschlechterung des Be-
tons/Baustoffs geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Kaufer tber, in
welchem die Ware die Mischanlage verldsst. Bei Zulieferung geht diese Gefahr auf den
Kéufer tber, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spatestens je-
doch, sobald es die offentliche StraRe verldsst, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu
fahren.

2. Ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzungen eines Annahmeverzugs oder der
Verletzung von Mitwirkungspflichten, geht die Gefahr eines zufalligen Untergangs oder
einer zufélligen Verschlechterung der Kaufsache auf den Kaufer iber, soweit der Ge-
fahriibergang zu diesem Zeitpunkt nicht nach den sonstigen Vereinbarungen ohnehin
schon stattgefunden hat.

5. Gewahrleistung/Haftung

=

Wir gewdhrleisten, dass die Betone/Baustoffe unseres Betonverzeichnisses nach den
hierfiir anerkannten Regeln hergestellt, iberwacht und geliefert werden. Soweit unse-
rerseits Angaben Uber Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Waren, techni-
sche Beratung und sonstige Angaben gemacht werden, erfolgt dies nach bestem Wis-
sen, befreit aber den Kaufer - soweit dieser Unternehmer/Kaufmann ist- weder von
eigenen Priifungen und Versuchen noch von der eigenverantwortlichen Entscheidung
zur Verwendung der Ware. Fir sonstige Betone/Baustoffe als die vor- genannten, gelten
jeweils gesonderte Vereinbarungen, hilfsweise die vorliegenden. Die Gewéhrleistung
entfallt, wenn der Kaufer oder die nach Ziffer 3 Abs. 4 zur Abnahme als bevollmachtigt
geltende Person unseren Beton/Baustoff mit Zusatzen, Wasser, Beton/Baustoffe an-
derer Lieferanten oder mit Baustellenbeton/-baustoff vermengt oder sonst veréndert
oder vermengen oder verandern ldsst oder verzégert abnimmt, es sei denn, der Kaufer
weist nach, dass die Veranderung des Beton/ Baustoff den Gewahrleistungsfall nicht
herbeigefiihrt hat.

N

Méngel und/oder Fehlmengen sind gegenlber der Betriebsleitung unverziglich zu ru-
gen; erfolgt die Rige vorab mindlich oder fernmtndlich, bedarf sie zur Wirksamkeit
der schriftlichen Bestatigung; insbesondere Fahrer, Laboranten oder Disponenten sind
zur Entgegennahme der Riige nicht befugt, weder im mundlicher, fernmindlicher oder
schriftlicher Form. Offensichtliche Méngel gleich welcher Art und die Lieferung einer
offensichtlich anderen als der bestellten Beton-/Baustoffs- orte oder -menge sind von
Kaufleuten sofort bei Abnahme des Betons/Baustoffs zu untersuchen und zu riigen
(§ 377 HGB); in diesem Fall hat der Kaufer den Beton/ Baustoff zwecks Nachpriifung
durch uns unangetastet zu lassen. Erfolgt die Riige nicht entsprechend § 377HGB ver-
liert der Kéufer sein Recht auf Gewahrleistung. Nicht offensichtliche Mangel, gleich wel-
cher Art, und Lieferung -einer nicht offen- sichtlich anderen als der -bestellten Beton-/
Baustoffsorte oder -menge sind nach Sichtbarwerden von Kaufleuten -unverzglich zu
rigen. Erfolgt die Rige des Kaufmanns nicht umgehend nach Sichtbar-werden, verliert
der Kaufer sein Recht auf Gewahrleistung.

w

Unsere Verantwortung fir die Gite endet bei der Abholung ab Werk, in dem Zeitpunkt,
in welchen die Ware die Mischanlage verlasst, bei Zulieferung, sobald die Entladung an
der vereinbarten Anlieferstelle erfolgt ist, sofortige und zligige Entladung vorausgesetzt
(vergl. Ziffer 3 Abs. 4.). Probewdirfel gelten nur dann als Beweis- mittel fir die GUte,
wenn sie in Gegenwart eines von uns besonders Beauftragten vorschriftsmaRig her-
gestellt und behandelt worden sind. Bei nicht form und/oder fristgerechter Rige gilt der
Beton/Baustoff als genehmigt.

4. Wegen eines Mangels, den wir zu vertreten haben und der rechtzeitig gertigt wurde, ste-
hen dem Kaufer die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte zu; unsere Haftung ist jedoch,
soweit es um Schadensatzanspriiche geht und der Gesetzgeber eine Haftungsbegren-
zung zuldsst, dem Umfang nach auf die Deckungssumme - Euro 2.500.000,00 - unserer
Produkthaftpflichtversicherung begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Hand-
lung auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit beruht.

o1

Die Verjdhrungsfrist fir Anspriiche und Rechte wegen Mangeln der Lieferungen und
Leistungen betragt - gleich aus welchem Rechtsgrund - 1 Jahr. Dies gilt jedoch nicht
in den Fallen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, hier betragt gegentber Unternehmern und
Kaufleuten die Verjahrungsfrist 2 Jahre.

6. Die Verjahrungsfristen des vorstehenden Absatzes gelten auch fir samtliche Schadens-
ersatzanspriiche gegen uns, die mit dem Mangel in Zusammenhang stehen - unabhangig
von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Schadensersatzanspriiche jeder Art gegen uns,
die nicht im Zusammenhang mit Mangeln stehen, verjahren stets in 1 Jahr.

7.Vorstehende Verjahrungsfristen gelten nicht im Falle des Vorsatzes oder der grob fahrlas-
sigen Pflichtverletzung oder wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben sollten.
In diesen Fallen, gelten die gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Gleiches gilt bei der
Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit.
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. Haftung aus sonstigen Griinden

. Schadensersatzanspriiche des Kaufers gegen uns, unsere Erftllungs- und Verrichtungs-

gehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Vertragsverletzungen,
aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter
Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsatzliches oder grob
fahrldssiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erful-
lungsgehilfen oder durch die Verletzung einer fir die Vertragsdurchfiihrung wesentli-
chen Verpflichtungen verursacht ist.

Dieses gilt nicht fur die Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit, hier
gilt die gesetzliche Regelung. Es gilt ferner nicht fiir den Ersatz von Kérper und Gesund-
heitsschdden sowie flir den Ersatz von Schaden an privat genutzten Sachen, die auf der
verschuldensunabhangigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen.

Soweit uns keine vorsatzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be- grenzt.
Soweit wir fir die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften, ist
auch diese Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischer- weise eintre-
tenden Schaden begrenzt. Soweit dem Kéufer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens
statt der Leistung zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen einer fehlgeschlagenen
Nacherfillung auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise ein- tretenden Schadens
begrenzt.

Etwaiges Fordern unseres Betons/Baustoffs auf der Baustelle und etwaiges Vermitteln
von Férdergeraten und/oder deren Einsatz sind nicht Gegenstand des Kaufvertrages.

Sicherungsrechte

Der gelieferte Beton/Baustoff bleibt bis zur vollstédndigen Erflllung sémtlicher Forderun-
gen, die wir gegen den Kéufer haben, unser Eigentum. Der Kaufer darf unseren Beton/
Baustoff weder verpfédnden noch sicherungstibereignen. Doch darf er ihn im gewdhnli-
chen Geschaftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hatte entgegen
Absatz 4 den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten
wirksam abgetreten oder mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbart. Eine etwaige
Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs durch ihn zu einer neuen beweglichen Sache
erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung fUr uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten
erwachsen. Wir rdumen dem Kaufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im
Verhdltnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unseres Betons/Baustoffs ein. Der
Kaufer hat die neue Sache mit kaufménnischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Fir
den Fall, dass der Kaufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unseres Be-
tons/Baustoffs mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an
dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, tbertragt er uns zur Sicherung der Erfillung der
in Satz 1 aufgefiihrten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhaltnis des
Wertes unseres Betons/Baustoffs zum Wert der anderen Sachen mit der gleichzeitigen
Zusage, die neue Sache fir uns unentgeltlich ordnungsgemag zu verwahren. Fir den Fall
des Weiterverkaufs unseres Betons/Baustoffs oder der aus ihm hergestellten Sache hat
der Kaufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen.

Der Kaufer tritt uns zur Sicherung der Erflllung unserer Forderungen nach Abs. 1 Satz 1
schon jetzt alle auch kiinftig entstehenden Forderungen aus dem Weiterverkauf unseres
Betons/Baustoffs mit allen Nebenrechten in Hohe des Wertes unseres Betons/Bau-
stoffs mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.

Fir den Fall, dass der Kaufer unseren Beton/Baustoff zusammen mit anderen uns nicht
gehdrenden Waren oder aus unserem Beton/Baustoff mit einem fremden Grundstiick
oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er daftr
eine Forderung erwirbt, die auch seine Gbrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt
wegen der gleichen Anspriiche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Hohe des
Wertes unseres Betons/Baustoffs mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen
ab.

Gleiches gilt in gleichem Umfang fir seine etwaigen Rechte auf Einrdaumung einer Si-
cherungshypothek aufgrund der Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs wegen und in
Héhe unserer gesamten offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungser-
kldrungen des Kaufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Kaufer diese Forde-
rungen einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu
geben mit der Aufforderung, bis zur Hohe der Anspriche nach Abs. 1 Satz, an uns zu
zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung
zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen
Befugnissen keine Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der
Kaufer seine Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemal nachkommt.

Der Kaufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch
verpfanden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

Fur den Fall, dass der Kaufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns be-
reits jetzt die Forderungsteile in Hohe seiner jeweiligen Restforderung ab. Der Anspruch
auf Herausgabe der eingezogenen Betrage bleibt unberiihrt.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erflllung unserer
Saldoforderung. Der Kéufer hat uns vor einer Pfandung oder jeder anderen Beeintrach-
tigung unserer Rechte durch Dritte unverziiglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle
fur eine Intervention notwendigen Unterlagen zu Ubergeben und uns zur Last fallende
Interventionskosten zu tragen.

Der ,Wert unseres Betons/Baustoffs" im Sinne des vorliegenden § 6 entspricht den in
unseren Rechnungen ausgewiesenen Kaufpreisen zuzlglich 20 %.

. Auf Verlangen des Kaufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit

freigeben, als deren Wert die Forderungen nach Abs. 1 um 20 % Ubersteigt.
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8. Preis- und Zahlungsbedingungen

1. Erhéhen sich zwischen Abgabe des Angebots und Annahme des Auftrags und/
oder seiner Ausflihrung unsere Selbstkosten insbesondere flir Zement, Zuschlag-
stoffe (Sand, Kies), Fracht, Energie und/oder Lohne, so sind wir ohne Riicksicht auf
An-gebot und Auftragsbestatigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu
berichtigen; dies gilt nicht fir Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4
Monaten nach Vertragsabschluss auBerhalb von Dauerschuldverhaltnissen erbracht
werden sollen. Fihrt die Berichtigung zu einer Erhéhung des Netto-Verkaufspreises um
mehr als 10 % ist der Kaufer zum Ruicktritt vom Vertrag berechtigt.

2. Grundsatzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu be-
zahlen. Ausnahmen bedurften schriftlicher Vereinbarung. Verzug tritt entweder gemaf
§ 286 Abs. 2 BGB oder durch schriftliche Mahnung mit Fristsetzung bzw. ohne eine
solche spétestens entsprechend § 286 Abs. 3 BGB ein. Geldschulden sind ab Verzugs-
beginn mit 8 % Uber dem jeweiligen Basiszinssatz gemaf § 247 BGB zu verzinsen. Wei-
tergehende Anspriiche unsererseits bleiben unberthrt. Eingehende Zahlungen werden
zunachst immer erst auf Kosten, dann auf Zinsen und dann zur Begleichung unserer fal-
ligen Rechnungen, diese der Reihe nach dem Datum der Erstellung, altere vor neueren,
verbucht.

3. Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermégensverhéltnissen des an- deren
Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegen-
leistung gefahrdet wird, z.B. also der Kéufer seine Zahlungen einstellt, iberschuldet ist,
Uber sein Vermégen ein Insolvenzverfahren eroffnet, die Eroffnung beantragt oder die
Erdffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger
Weise in den Vermégensverhéltnissen des Kaufers eine wesentliche Verschlechterung
eintritt, durch die unser Anspruch gefahrdet wird, so kdnnen wir die uns obliegende
Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit fiir sie geleistet wird.

4. Skontierung bedarf unserer Einwilligung und setzt insbesondere voraus, dass der Kaufer
altere Forderungen bereits vollstandig erflllt hat und keine Wechselverbindlichkeiten
bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach Mal3gabe besonderer vorheriger Ver-
einbarung entgegengenommen.

o

. Aufrechnung durch den Kaufer mit Gegenanspriichen gleich welcher Art ist aus- ge-
schlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns
nicht bestritten oder rechtskraftig festgestellt ist. Einem Kaufmann gegentber sind wir
berechtigt, schon jetzt auch bei unterschiedlicher Falligkeit gegen solche Anspriiche auf-
zurechnen, die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte
Gesellschaft hat.

6. Méngelrigen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Falligkeit und der Kaufer verzich-
tet darauf, irgendein Zurlckbehaltungsrecht geltend zu machen, insbesondere soweit er
Kaufmann ist.

7. Ist der Kaufer Kaufmann und reicht seine Erflillungsleistung nicht aus, um unsere samt-
lichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir auch bei deren Einstellung in laufenden
Rechnungen, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. Ohne unsere ausdrtick-
liche Bestimmung erfolgt die Verrechnung zunachst stets auf Kosten, dann auf Zinsen,
dann auf die Forderungen dem Alter nach, die Alteste zuerst.

. Baustoffiiberwachung

Unseren Beauftragten (Eigentberwacher) sowie denen des Fremduberwachers und der
Obersten Bauaufsichtsbehorde ist das Recht vorbehalten, wahrend der Betriebsstunden
jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entneh-
men.

10. Erfillungsort, Gerichtsstand

1. Erftllungsort fur die Abholung ist unser Lieferwerk, fir die Zulieferung die Anlieferstelle,
flr alle Zahlungen der Sitz unserer Verwaltung.

2. Gerichtsstand fur alle aus dem Vertragsverhéltnis sowie Uber sein Entstehen und seine
Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch fiir Wechsel- und Scheckklagen)
mit Vollkaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung.

3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem rechtlichen wie tatsachlichen Grunde
nichtig oder nicht durchfiihrbar sein, so beriihrt das die Giltigkeit aller Gibrigen Bedin-
gungen nicht. Die Parteien werden dann an Stelle der nichtigen oder undurchfiihrbaren
Klausel eine Regelung vereinbaren, die ihrem wirtschaftlichen Gehalt nach der nichtigen
oder nicht durchfthrbaren Klausel rechtswirksam am néchsten kommt.

Rohrdorfer Transportbeton Chiemgau GmbH & Co. KG
See 4 | 83334 Inzell

Tel.: 086 65 / 98 88-0

Fax: 086 65/ 98 88-30

E-Mail: rtbchiemgau@rohrdorfer.eu

Alle Preise sind Nettopreise ohne USt.
Sie gelten ab 01.01.2026 innerhalb unseres Liefergebietes.
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