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KONTAKTINFORMATIONEN

DISPOSITION

Maximilian Malik
C  +49(0)8171/ 999 444

2 dispo-oberland@rohrdorfer.eu

Werk Gelting Werk Garmisch-Partenkirchen Werk Egling
Leitenstral3e 65 Loisachauen 2 Feldkirchen 9
82538 Geretsried 82467 Garmisch-Partenkirchen 82544 Egling

OFFNUNGSZEITEN DER WERKE / BESTELLANNAHME

Montag - Donnerstag: 07:00 Uhr-17:00 Uhr Freitag: 07:00 Uhr-15:00 Uhr

Offnungszeiten kdnnen witterungsbedingt abweichen.

Rohrdorfer Transportbeton Oberland GmbH & Co. KG | LeitenstraBe 65 | 82538 Geretsried
Geschiftsfihrer: Dipl.-Ing. Alexander Mangstl | Prokura: Kai Junghanel, Konstantin Schmid

Kommanditgesellschaft Sitz Rohrdorf, Registergericht Traunstein, HRA 6396

Personlich haftende Gesellschafterin: Rohrdorfer Transportbeton Oberland Verwaltung GmbH

Sitz Rohrdorf, Registergericht Traunstein, HRB 10024



MITARBEITER

et VERTRIEB/PROKURIST
Konstantin Schmid

O +49(0)170-3753011

X konstantin.schmid@rohrdorfer.eu

ROMRDORFER VERTRIEB/STANDORTLEITUNG / WERK GARMISCH
Andreas Bolek
Q +49 (0) 160 - 741 32 63

2 andreas.bolek@rohrdorfer.eu

BETRIEBSLEITUNG
Philipp Malik

D +49 (0) 172 - 899 84 44
X philipp.malik@rohrdorfer.eu

VERWALTUNG/FAKTURIERUNG
Sandra Danner

C  +49(0)8171-999 473

2 sandra.danner@rohrdorfer.eu

BETONTECHNOLOGIE
O +49(0)171-7803802

X info@betonpruefen.de

GESCHAFTSFUHRUNG
Dipl.-Ing. Alexander Mangstl



R-BETON UND CO:-REDUZIERTER BETON

Anwendungsbereich /
Bauteilbeispiele

Expositionsklassen

Druckfestigkeitsklasse

Konsistenzklasse

Uberwachungsklasse

GréBtkorn (mm)

Betonklasse*

normale Witterung

normale Warmeentwicklung

normale Ausschalfristen

Beton-Nr.

Preis €/m®

R-BETONE

X0 C8/10 F3 16 2 N/E 1.1032.110 auf Anfrage
X0 C12/15 F3 16 2 N/E 1.2032.110 auf Anfrage
XC3 C20/25 F4 16 2 N/E 1.4242.110 auf Anfrage
XC4, XF1, XAl C25/30 F3 16 1/2 N/E 1.5332.110 auf Anfrage
XC4, XF1, XAl C25/30 F4 16 1/2 N/E 1.5342.110 auf Anfrage
XC4, XF1, XA1 hWe C25/30 F4 16 1/2 N/E 1.5342.111 auf Anfrage
XC4, XF1, XA1 hWe C30/37 F4 16 2 N/E 1.6342.110 auf Anfrage
[
a b
g % ° & normale Witterung
é § g E % normale Warmeentwicklung
~ f=
4 2 %&i = ] a Reduktion der CO:-Emission normale Ausschalfristen
£ g g $ g 3
8 S @ 3 g S
= = S 2 2 2
i a X o = o Beton-Nr. Preis €/m?
CO:-REDUZIERTE BETONE
C20/25 F4 16 1 N
XC3
C20/25 F4 32 1 N
XC4, XF1, XAl C25/30 F4 16 1/2 N
XC4, XF1,XA1hWe | C25/30 F4 16 1/2 N
Level 1 (> 30 %)
XC4, XF1, XA1 C30/37 F4 16 2 N Level 2 (> 40 %) auf Anfrage auf Anfrage
XC4. XD1. XFL XA1 | C30/37 F4 16 2 N unter dem Branchenreferenzwert
XC4, XD2, XF2,
XF3, XA2 C35/45 F4 16 2 N
XC4, XD3, XF2,
XF3, XA3 C35/45 F4 16 2 N

Die aufgefiihrten Betone erfiillen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO und WF.
FremdUlberwachung / Zertifizierung durch das Materialpriifungsamt fir das Bauwesen der TU Miinchen.

Die Nachbehandlung des eingebauten Betons hat zum friihstméglichen Zeitpunkt zu beginnen. Aufsprithen von Nachbehandlungsmitteln oder Abdecken mit Folie ist
auf den jeweiligen Einsatzzweck und der herrschenden Witterung abzustimmen. Zur Nachbehandlung beachten Sie bitte auch die Hinweise unter:

https:/www.rohrdorfer.eu/wp-content/uploads/2020/05/Info_Entladung_und_Nachbehandlung_TB.pdf
Eine Zugabe fremder Zusitze (FM und/oder Fasern) hat zur Folge, dass es sich nicht mehr um einen Beton nach DIN 1045 handelt. Das U-Zertifikat wird ungiiltig

und das Produkt ist nur noch ein Gemisch von Gesteinkérnung mit Zement!
* Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfillen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.

Ist fiir Ihr Bauvorhaben die DIN 1045-1000 vereinbart, sind vor Beginn und wahrend der Betonarbeiten Betonfachgesprache zu fiihren. Zu diesen erklaren wir uns, v. a. beziiglich
Betone der Betonklassen BK-E und BK-S, gerne bereit. Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfallen abweichen und sind der DIN 1045-1000,

Tabelle 2, zu entnehmen.
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™)




BETON NACH NORM INKL. DIN 1045:2008-08

Expositionsklassen Konsistenzklassen
Mindestdruck-
Umgebung feSt'ngEItSHaSSE --
Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko sehr steif
X0 Beton ohne Bewehrung C8/10
steif F1 <340 C1
XC Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung
plastisch F2 350 bis 410 Cc2
XC1 trocken oder standig nass C16/20
weich F3 420 bis 480 C3
XC2 nass, selten trocken C16/20
XC3 méRige Feuchte C20/25 sehr weich F4 490 bis 550 C4
XC4 wechselnd nass und trocken C25/30 flieRfahig F5 560 bis 620
XD Bewehrungskorrosion durch Chloride (auRer Meerwasser) ) )
sehr flielfahig Fé 2 630
XD1 maRige Feuchte C30/37
XD2 nass, selten trocken C35/45
XD3 wechselnd nass und trocken C35/45 DrUCkfeShgkeltSklassen
XS Bewehrungskorrosion durch Chloride aus Meerwasser Druck- f o cp (Zylinder) f o cune (Wilrfel)
festigkeitsklassen [N/mm?] [N/mm?]
XS1 salzhaltige Luft C30/37
C8/10 8 10
XS2 unter Wasser C35/45
C12/15 12 15
XS3 Tide-, Spritzwasser- und Spriihnebelbereiche C35/45
C16/20 16 20
XF Betonkorrosion durch Frostangriff mit und ohne Taumittel
XF1 mafige Wassersattigung, ohne Taumittel C25/30 €20/25 20 25
. " . . C25/30+LP
XF2 méRige Wassersattigung, mit Taumittel C 35/45 C 25/30 25 30
e . C25/30+LP
XF3 hohe Wassersattigung, ohne Taumittel
Bune C35/45 C30/37 30 37
XF4 hohe Wassersattigung, mit Taumittel C30/37 +LP
C35/45 35 45
XA Betonkorrosion durch chemischen Angriff
C40/50 40 50
XAl chemisch schwach angreifend C25/30
XA2 chemisch maRig angreifend C35/45 C45/55 45 55
XA3 chemisch stark angreifend C35/45Y € 50/60 50 60
XM Betonkorrosion durch VerschleiBbeanspruchung
- b P Ist fiir hr Bauvorhaben die DIN 1045-1000 vereinbart, sind vor
AMI maBiger Verschlei /37 Beginn und wahrend der Betonarbeiten Betonfachgesprache zu
XM2 tarker VerschieiR C30/37 + OB fiihren. Zu diesen erklaren wir uns, v. a. beziiglich Betone der
starkerverschiel C35/45 Betonklassen BK-E und BK-S, gerne bereit.
XM3 sehr starker VerschleiR C35/452 Die angegebenen Betonklassen kdnnen in Sonderfillen abweichen

und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.

1) SchutzmaRnahmen erforderlich
2) Hartstoffe nach DIN 1100



WOHNUNGSBAU
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ALLGEMEINER BETONBAU Beton nach DIN 1045-2
€8/10 | C1 | 32 1 N 1.1013.100 174,60
C8/10 | C1 | 16 1 N 1.1012.100 178,60
. ) C8/10 | F3 | 32 1 N 1.1033.100 175,70
Beton flir unbewehrte Bauteile C810 | F3 | 16 | 1 | N | 1.1032.100 179,70
in nicht betonangreifender X0
Umgebung C12/15| C1 | 32 1 N 1.2013.100 176,50
C12/15| C1 | 16 1 N 1.2012.100 180,50
C12/15| F3 | 32 1 N 1.2033.100 177,60
C12/15| F3 | 16 1 N 1.2032.100 181,60
C16/20 | F3 | 32 1 N 1.3133.100 178,50
C16/20 | F3 | 16 1 N 1.3132.100 182,50
. ) C20/25| F3 | 32 1 N 1.4133.100 179,50 1.4133.200 183,50
Beton fiir Innenbauteile und XC1 1 co025| F3 | 16 | 1 N | 14132100 183,50 1.4132.200 187,50
Griindungsbauteile XC2
C20/25| F4 | 32 1 N 1.4143.100 182,50 1.4143.200 186,50
C20/25 | F4 | 16 1 N 1.4142.100 186,50 1.4142.200 190,50
C20/25 | F4 8 1 N 1.4141.100 194,50 1.4141.200 198,50
C20/25| F3 | 32 1 N 1.4233.100 181,50 1.4233.200 185,50
Xc1 C20/25| F3 | 16 1 N 1.4232.100 185,50 1.4232.200 189,50
Beton fiir Feuchtraume
maBige Feuchte XC2 1 C20/25| F4 | 32 1 N | 14243100 184,50 1.4243.200 188,50
XC3 C20/25| F4 | 16 1 N 1.4242.100 188,50 1.4242.200 192,50
C20/25 | F4 8 1 N 1.4241.100 196,50 1.4241.200 200,50
C25/30 | F3 | 32 1 N 1.5333.100 183,30 1.5333.200 187,30
C25/30 | F3 | 16 1 N 1.5332.100 187,30 1.5332.200 191,30
Beton fiir AuBenbauteile XC4
mit direkter Beregnung und Frost XF1 C25/30 | F4 | 32 1 N 1.5343.100 186,30 1.5343.200 190,30
C25/30 | F4 | 16 1 N 1.5342.100 190,30 1.5342.200 194,30
C25/30 | F4 8 1 N 1.5341.100 198,30 1.5341.200 202,30
C25/30 | F3 | 32 2 N 1.5333.161 188,20 1.5333.261 192,20
C25/30 | F3 | 16 2 N 1.5332.161 192,20 1.5332.261 196,20
WU-Bet: h DAfStb-Richtlinie,
Wasse;:gur;iﬁléssige ek C25/30 | F4 | 32 | 2 | N | 15343161 191,20 1.5343.261 195,20
Xca C25/30 | F4 | 16 2 N 1.5342.161 195,20 1.5342.261 199,20
XF1 C25/30 | F4 8 2 N 1.5341.161 203,20 1.5341.261 207,20
Beton fiir AuBenbauteile XA1 C30/37 | F3 | 32 2 N 1.6333.100 189,30 1.6333.200 193,30
mit direkter Beregnung und Frost, We<30mm| C30/37 | F3 16 2 N 1.6332.100 193,30 1.6332.200 197,30
schwacher chemischer Angriff,
hoher Wassereindringwiderstand C30/37 | F4 | 32 2 N 1.6343.100 192,30 1.6343.200 196,30
C30/37 | F4 | 16 2 N 1.6342.100 196,30 1.6342.200 200,30
C30/37 | F4 8 2 N 1.6341.100 204,30 1.6341.200 208,30
ALLGEMEINER INDUSTRIEBAU Beton nach DIN 1045-2
C30/37 | F3 | 32 2 N 1.6533.100 191,10 1.6533.200 195,10
XC4 C30/37 | F3 | 16 2 N 1.6532.100 195,10 1.6532.200 199,10
XD1
XF1 C30/37 | F4 | 32 2 N 1.6543.100 194,10 1.6543.200 198,10
XA1 C30/37 | F4 | 16 2 N 1.6542.100 198,10 1.6542.200 202,10
C30/37 | F4 8 2 N 1.6541.100 206,10 1.6541.200 210,10
Beton fiir vertikale XCa C35/45 | F3 | 32 2 N 1.7733.100 197,50 1.7733.200 201,50
und horizontale Bauteile XD2 C35/45 | F3 | 16 2 N 1.7732.100 201,50 1.7732.200 205,50
Frost- und Chloridangriff XF2 | c35/45 | F4 | 32 | 2 N | 17743100 200,50 1.7743.200 204,50
XF3 C35/45 | F4 | 16 2 N 1.7742.100 204,50 1.7742.200 208,50
XA2Y | C35/45 | F4 8 2 N 1.7741.100 212,50 1.7741.200 216,50
XC4 C35/45 | F4 | 32 2 N 1.7843.100 204,60 1.7843.200 208,60
XD3,XF2 | C35/45 | F4 | 16 2 N 1.7842.100 208,60 1.7842.200 212,60
XF3,XA392 | C35/45 | F4 8 2 N 1.7841.100 216,60 1.7841.200 220,60

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

* Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfallen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.



INDUSTRIEBAU
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INDUSTRIEBODEN ZUM FLUGELGLATTEN (OHNE TAUMITTEL) Beton nach DIN 1045-2

Fir die Expositionsklassen XM2 und XM3 empfehlen wir Beton mit Hartsteinsplitt (auf Anfrage lieferbar). Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen der Norm.
Oberflichenbehandlung (OB) erforderlich bei XM2 (z.B. Vakuumieren, Fliigelglatten), Einstreuung von Hartstoffen nach DIN 1100 bei XM3

XC4, XF1, C25/30 | F4 | 32 | 1/2 | N | 15343150 193,10 1.5343.250 197,10
XA1 C25/30 | F4 | 16 | 1/2 | N | 15342150 197,10 1.5342.250 201,10
Betonbdden, fligelgeglittet,
kein VerschleiRangriff XC4, XD1, C30/37 | F4 | 32 | 2 | N | 16543150 196,80 1.6543.250 200,80
XF1, XA1 C30/37 | F4 | 16 | 2 | N | 1.6542.150 200,80 1.6542.250 204,80
ﬁﬁ' >>§E/|11 ))<(F|\}|2 €30/37 | F4 | 32 | 2 | N | 16543155 199,60 1.6543.255 203,60
Betonbdden, fliigelgeglattet, (OB)Y ' C30/37 | F4 | 16 2 N 1.6542.155 203,60 1.6542.255 207,60
VerschleiBbeanspruchung durch
luft- oder gummibereifte
Gabelstapler v XOINF2 casas | P4 | 32 | 2 | N | 1784355 | 20590 | 17843255 | 2090
o C35/45 | F4 | 16 | 2 | N | 17842155 209,90 1.7842.255 21390

INDUSTRIEFLACHEN, DIE FROST UND TAU on nach DIN 1045-2

Beton fiir vertikale und

horizontale Flichen XC4, XD3, C30/37 | F3 32 2 E 1.6933.150 201,50 1.6933.250 205,50
. . W . XF4,XA392(LP**) | C30/37 | F3 16 2 E 1.6932.150 205,50 1.6932.250 209,50
kein VerschleiBangriff (LP*)

Beton fiir vertikale und XC4, XD3,

i foosen, | oo B 12 % 1€ | e | e | e
mit VerschleiBangriff XM1, XM2 (OB) . . ! ’ ’ !

Zusatzliche Sondereigenschaften wie Zugfestigkeit, E-Modul, Elektrolytwiderstand, Blutneigung usw. sind kostenpflichtig,
bediirfen unserer gesonderten schriftlichen Bestatigung und kénnen ansonsten nicht gewahrleistet werden.

KUNSTSTOFFFASERBETON
Zugabe von Mikrofasern (900 g/m®) Achtung: Keine statische Anrechenbarkeit! 15,00 €/m?
Zugabe von AWP Macro Tech-Makrofasern (2,0 kg/m®) 40,00 €/m?

ALLGEMEINER INDUSTRIEBAU Beton nach DIN 1045-2

C40/50 | F4 32
C40/50 | F4 16

XC4, XD3, XF2, C45/55 | F4 16
XF3, XA312 C45/55 | F4 8

C50/60 | F4 16
C50/60 | F5 8

1.8843.100 207,00 1.8843.200 211,00
1.8842.100 211,00 1.8842.200 215,00

1.9842.200 221,00
1.9841.200 229,00

2.0842.200 227,00
2.0851.200 238,00

NN NN NN
zZ2Z|\Z2Z | Z22Z2

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

BETONE C55/67 BIS C80/95: Preise auf Anfrage

1) Geeignet flr Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden.

2) Bei Anforderung XA3 sind zusitzliche SchutzmaRnahmen der Oberflache erforderlich (z. B. geeignete Beschichtungen, dauerhafte Verkleidungen).
*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfallen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.

**) LP-Beton ist nicht zum Fligelglatten geeignet.



INGENIEURBAU

E XC4, XD2, XF2, XA2

Briicken-
pfeiler

XD2, XF2, XA1 (LP)

unbew.

P\‘aMkopl. L MIW FM
& X0 |
h
1
Xc2 A ol
! m Die tatsachlichen Expositionsklassen und alle weiteren Anforderungen an den
Beton muissen vom Architekten/Planer objektbezogen vorgegeben werden.
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BOHRPFAHLBETON nach DIN EN 1536 / DIN SPEC 18140
C25/30 | F4 32 1 N 1.5343.130 191,10
C25/30 | F4 16 1 N 1.5342.130 195,10
Bohrpfahle in chemisch schwach C25/30 | F4 8 1 N 1.5341.130 203,10
angreifender Umgebung, XC4, XF1, XAl
Einbau im Trockenen C30/37 | F4 | 32 | 2 | N | 16343130 193,80
C30/37 | F4 16 2 N 1.6342.130 197,80
C30/37 | F4 8 2 N 1.6341.130 205,80
C25/30 | F5 32 1 N/E 1.5353.136 198,10
Bohrpfihle in chemisch schwach C25/30 | F5 16 1 N/E 1.5352.136 202,10
. C25/30 | F5 8 1 N/E 1.5351.136 210,10
angreifender Umgebung,
. XC4, XF1, XAl
Einbau unter Wasser
Unterwasserbeton C30/37 | F5 32 2 N/E 1.6353.136 200,80
C30/37 | F5 16 2 N/E 1.6352.136 204,80
C30/37 | F5 8 2 N/E 1.6351.136 212,80

ZTV-ING-Beton fiir Pfeiler und

BETON NACH ZTV-ING (abw

eichend von DIN 1045-2)

Flachen (LP)

Widerlaner XC4,XD2,XF2, | €30/37 | F3 | 32 | 2 S | 66733750 197,90
derlager, XF3, XA2Y C30/37 | F3 | 16 | 2 S | 66732750 201,90
Spritzwasser
ZTV-ING-Beton fiir den Uberbau, | XC4,XD2,XF2, | C35/45 | F3 | 32 | 2 S | 67733750 203,50 6.7733.250 207,50
Spriihnebel XF3, XA2V C35/45 | F3 | 16 | 2 s | 67732750 207,50 6.7732.250 211,50
glvlgt”;'f'r:fﬂ;m’ :(af]f’:’; XC4, XD3, €25/30 | F2 | 32 | 2 S | 65923750 204,30
ext taumitteibeautschiagte XF4 (LP) C25/30 | F2 | 16 | 2 S | 65922750 208,30

1) Geeignet fur Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden

Die von uns verwendeten Gesteinskdrnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

Die Verwendung von Beton mit CEM 1/B-M(S-LL) 42,5N (az) erfordert die Zustimmung des Bauherrn.

*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfillen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.



LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUEN
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ALLGEMEINER LANDWIRTSCHAFTSBAU Beton nach bzw. in Anlehnung an DIN 1045-2

Betone der Expositionsklassen X0, XC1, XC2, XC3 und XC4 siehe Preisblatt Wohnungsbau.

o xiLxar | €253 | F4 |32 | 1| N | 15343150 | 19310 | 15343250 | 197,10

XF1, C25/30 | F4 | 16 | 1 | N | 15342150 | 19710 | 15342250 | 20110
XC4,XF1,XAL | C25/30 | F4 | 32 | 1/2 | N | 15343161 | 19120 | 15343261 | 19520
We<30mm | C25/30 | F4 | 16 | 1/2 | N | 15342161 | 19520 | 15342261 | 199,20
XC4,XD3,XF4, | C30/37 | F3 | 32 | 2 | E | 16933150 | 20150 | 16933250 | 20550
XA3Y2 (LP) C30/37 | F3 | 16 | 2 | E | 16932150 | 20550 | 16932250 | 209,50
o XS? | c3s4s | F4 | 32 | 2 | E | 17843455 | 20590 | 17843255 | 2090
S |c3sias | Fa | 16 | 2 | E | 17842155 | 20990 | 17842255 | 21390

Auf diesen Flachen ist fir die Dauerhaftigkeit eine optimale Nachbehandlung unumganglich. Siehe DBV-Merkblatt.
Aufgrund des starken Saureangriffs ist ein Beschichtungssystem erforderlich. Gerne erhalten Sie von uns darliber mehr Informationen.

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

1) Geeignet fur Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/I im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg im Boden.

2) Bei Anforderung XA3 sind zusitzliche SchutzmaRnahmen der Oberfliche erforderlich (z. B. geeignete Beschichtungen, dauerhafte Verkleidungen).
*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderféllen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.

Anforderungen neue Norm 2019

Je nach objektspezifischen Randbedingungen (auch aus Wasserrecht), die der Transportbetonunternehmer i.d.R. nicht kennt,
sind unterschiedliche Betone erforderlich. Die Fachplanung in Abstimmung mit den unteren Wasserbehoérden ist erforderlich.
Ist in dieser Fachplanung ein Beton nach DIN 11622 in entsprechende Expositionsklassen eingestuft und wird dieser nach
DIN 1045-2 bestellt, so kann dieser Beton entsprechend der Vorgabe dann auch geliefert werden.

AuBenwand
ohne
Dimmung ———»
i Bewehrte
AuBenwand Produktionshalle Industriefliche mit XC4,XF1, WF
XC4, XF1, Frost und Taumittel Decke
XA1, WF XC4, XD3, XF4, XM2, WA XCd, XF3, WE Bewehrte
*Regenwasser- Decke AuRenwand
Chemielager: Industrieboden ableitung erforderlich XC1,Wo <4—mit Dammung
schwacher XM beachten, WO XC3, W0
chemischer
Angriff l Stiitze (innen)
EEE— Kellerwand*
AuBenbauteil XC3,XF1, WO Bewehrte 4_)«;4 XF1, WF
<« (Sprhnebel) <4 Innenwand *Beton mit hohem Wasser-
T Freiflache, ;gq'x\:/i Carport XC1, WO eindringwiderstand
LKW-Verladung ' XC4, XF4,—»
Tankstelle Sauberkeitsschicht, XD3, WA
FD-Beton Fundament, pa——
XC4, XD3, XF4, XM1, unbewehrt, frostfrei
WA X0, WO
Unbewehrte Industrieflache mit Frost Hydraulisch gebundene Bewehrtes Fundament Fundament, Frostfreie Bodenplatte
und Taumittel Kiestragschicht (XC1) XC2, WF Sauberkeitsschicht, (XC1) XC2, WF
XF4,XM1, WA unbewehrt, frostfrei
X0, W0

Die tatsachlichen Expositionsklassen und alle weiteren Anforderungen an den Beton missen vom Architekten/Planer objektbezogen vorgegeben werden.
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LEICHT VERARBEITBARER BETON
STAHLFASERBETON

Leicht verarbeitbarer Der flieR3fahige Beton (F5) Der sehr flieRfihige Beton (F6)
Beton Ausbreitmal3: 560-620 mm Ausbreitmal3: 630-700 mm
» flr enge Bewehrungen » Geschossdecken » Industriebau
» flr schlanke Bauteile » Industrieboéden » konstruktiver Hoch- und Tiefbau
» Wohnungsbau » Verfullbeton (Hohlwiande, » wasserundurchlassige
» Bodenplatten Verfullziegel, usw.) Betonbauwerke (WeiRe Wannen)
&
- & a normale Witterung kiihle Witterung
Q = 0
@ 2 ] € = normale Warmeentwicklung| hdhere Wirmeentwicklung
Anwendungsbereich / = %’0 = £ 4 * . . .
Bauteilbeispiele g £ % g _g ﬁ normale Ausschalfristen kiirzere Ausschalfristen
E £ % g x
3 S -
3 2 S| 2| 2 B ) i
i) a N [C] S o Beton-Nr. Preis €/m? Beton-Nr. Preis €/m?

BETON FUR SCHLAUCHLEITUNGSPUMPE (CITYPUMPE) nach DIN 1045-2

XC4, XF1

Bewehrte und bewitterte AuBBenbauteile, XA1 C25/30 | F4 16 1 E 1.5342.190 192,90 1.5342.290 196,90

mit Frost C25/30 | F4 8 1 E 1.5341.190 200,90 1.5341.290 204,90
We <30 mm

Bewehrte und bewitterte AuBBenbauteile, XC4, XD1, C30/37 | F4 16 2 E 1.6542.190 198,80 1.6542.290 202,80

Frost- oder Chloridangriff XF1, XAl C30/37 | F4 8 2 E 1.6541.190 206,80 1.6541.290 210,80

FLIESSFAHIGER LEICHT VERARBEITBARER BETON

Beton fiir Innenbauteile,
offene Gebdude und Feuchtrdume, ohne
Frostangriff

XC1,XC2, | C20/25 | F5 16 1 N 1.4252.100 191,50 1.4252.200 195,50
XC3 C20/25 | F5 8 1 N 1.4251.100 199,50 1.4251.200 203,50

C25/30 | F5 16 1 N 1.5352.100 193,30 1.5352.200 197,30
C25/30 | F5 8 1 N 1.5351.100 201,30 1.5351.200 205,30

Beton fiir AuBenbauteile,

mit direkter Beregnung und Frost XC4, XF1

Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, iﬁ' XFL o530 | F5 | 16 | 12 | N | 15352161 | 19820 | 15352261 | 202,20
Frost- und schwacher chemischer Angriff We <30 mm C25/30 | F5 8 1/2 N 1.5351.161 206,20 1.5351.261 210,20

SEHR FLIESSFAHIGER LEICHT VERARBEITBARER BETON

C25/30 | Fé 16 1/2 E 1.5362.161 201,20 1.5362.261 205,20
XC4, XF1, C25/30 | Fé6 8 1/2 E 1.5361.161 | aufAnfrage | 1.5361.261 | auf Anfrage
XAl
We<30mm | C30/37 | Fé 16 2 E 1.6362.100 202,30 1.6362.200 206,30
C30/37 | Fé6 8 2 E 1.6361.100 | aufAnfrage | 1.6361.200 | aufAnfrage

bewehrte und bewitterte AuBenbauteile,
Frost- und schwacher chemischer Angriff

Stahlfaserbeton nach Leistungsklasse auf Anfrage

STAHLFASERBETON FUR ANWENDUNGEN ALS KONSTRUKTIV BEWEHRTER BETON

Die fiir den Einsatz tatsachlich erforderliche Fasermenge ermitteln wir tiber den Faserhersteller nach Ihren Angaben. Mehrpreis pro kg SF auf Anfrage.

bewehrte und bewitterte AuBenbauteile, XC4, XF1,

Frostangriff, hoher Wassereindringwider- XA1 C25/30 | F4 16 2 N 5.5342.100 | aufAnfrage | 5.5342.200 | aufAnfrage
stand, 25 kg SF/m® We < 30 mm

bewehrte und bewitterte AuBenbauteile, XC4, XF1,

Frostangriff, hoher Wassereindringwider- XAl C25/30 | F4 16 2 N 5.5342.120 | aufAnfrage | 5.5342.220 | aufAnfrage
stand, 30 kg SF/m® We < 30 mm

Die von uns verwendeten Gesteinskérnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfiillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die
Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

Unsere Stahlfaserbetone enthalten Fasern aus Walzstahl mit Zugfestigkeit > 1.100 N/mm?. Fiir besondere Anwendungszwecke sind auf Nachfrage gegen Aufpreis
Edelstahlfasern erhaltlich. Letztere haben wir nicht lagernd, werden sie jedoch speziell fiir Ihren Anwendungsfall beschaffen.

*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfillen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.
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BETON FUR SICHTFLACHEN

Beton ist als Gestaltungselement wieder gefragt! Unsere Spezialbetone fiir optimale Sichtbetonoberfliachen sind auf die
Die Zeiten, in denen Sichtbetonoberflachen versteckt werden mussten sind jeweilige Bauaufgabe abgestimmt. Mit ihnen lassen sich hochwertige
vorbei. Bauherren und Architekten haben den Beton als interessanten und Ansichtsflachen bis einschlieBlich Sichtbetonklasse SB 4 gemaR
asthetisch ansprechenden Baustoff neu entdeckt. DBV/BDZ-Merkblatt ,Sichtbeton“ erzielen.
& © . " )
- & ﬁ normale Witterung kiihle Witterung
Q = _—
& =2 § = = normale Warmeentwicklung| héhere Warmeentwicklung
. T [} b0
Anwendungsbereich / X A = £ 5 A le Ausschalfri kil Ausschalfri
Bauteilbeispiele £ £ N c 2 ﬁ normale Ausschalfristen urzere Ausschalfristen
k= g 2 2| g =
‘@ = 2 = H c
o ] 7] <@ = o
g 2 S| 2| 2| % . .
fin] a 4 (C] D m Beton-Nr. Preis €/m? Beton-Nr. Preis €/m?®

SICHTBETON Farbmuster auf Anfrage

Hochwertige Sichtbetonflachen entstehen, wenn sich qualifizierte Gestaltung, Planung, Baustofftechnik und Baubetrieb erfolgreich verbinden.
Wir empfehlen folgenden Beton:

XC4. XF1 C25/30 | F3 16 | 1/2 E 1.5332.125 194,10 1.5332.225 198,10
XAly ' C25/30 | F4 16 | 1/2 E 1.5342.125 197,10 1.5342.225 201,10
Beton o C25/30 | F4 | 8 | 1/2 | E | 1.5341.125 205,10 1.5341.225 209,10
mit hohem Wassereindringwiderstand
nach DIN 1045-2,
Frost- und schwacher chemischer Angriff XC4, XD1 C30/37 F3 16 2 E 1.6532.125 198,60 1.6532.225 202,60
YF1 XA1 ' | C30/37 | F4 16 2 E 1.6542.125 201,60 1.6542.225 205,60
’ C30/37 | F4 8 2 E 1.6541.125 209,60 1.6541.225 213,60

Fir besondere Anforderungen steht lhnen unser Labor gerne beratend zur Verfiigung.

FARBBETON

Wir liefern individuell zusammengesetzte Farb- und Architekturbetone, geeignet auch fiir steinmetzmaRige Bearbeitung.

XC4, XF1,
Farbbeton XA1 C25/30 | F4 16 1/2 E auf Anfrage auf Anfrage
mit hohem Wassereindringwiderstand
nach DIN 1045-2,
Frost- und schwacher chemischer Angriff igfy))((ADlly C30/37 | F4 | 16 2 E auf Anfrage auf Anfrage

Festigkeitsnachweis bei Beton mit niedrigerer Warmeentwicklung nach 56 Tagen. Die von uns verwendeten Gesteinskdrnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse
E1 eingestuft, somit erfillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA

*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfillen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.
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BETON FUR BESONDERE ANWENDUNGEN

g normale Witterung kiihle Witterung
< = " . . " .

. 2 5 © . normale Warmeentwicklung héhere Warmeentwicklung
Anwendungsbereich / 2 5 a £ X B .
Bauteilbeispiele = < < E | % normale Ausschalfristen kiirzere Ausschalfristen

5 5 | 5| 5| &
=] g 2 L ~
‘@ ~ .2 =] =
o o © 2 o
=3 2 5 2 ©
i a X o o Beton-Nr. Preis €/m® Beton-Nr. Preis €/m?

VERFULLBAUSTOFFE
Fiillmasse fein - - Fé 4 - 0.5060.100 197,00
Flllmasse sehr fein - - Fé - 0.5069.100 214,00

RANDSTEIN- UND PFLASTERMISCHUNGEN

Magermischung - c8/10 | C1 16 N 1.1012.100 178,60
Standardmischun . C12/15| C1 16 N 1.2012.100 180,50
s C12/15| C1 8 N 1.2011.100 188,50

C16/20| C1 16 N 1.3012.100 183,30

C16/20| C1 8 N 1.3011.100 191,30

Hochwertize Mischun . C20/25| C1 16 N 1.4012.100 183,80
& & c20/25| c1| 8 | N 1.4011.100 191,80

C25/30| C1 16 N 1.5012.100 184,30

C25/30| C1 8 N 1.5011.100 192,30

Schlamme zum Verfugen - - Fa 4 - 0.7040.100 234,40

EINKORN-/FILTERBETON (nach keiner Norm)

Einkorn-/Filterbeton 16-32 mm - - c1 | 32 ) 0.6013.000 172,40
Einkorn-/Filterbeton 8-16 mm - - Cc1 16 . 0.6012.000 173,50
Einkorn-/Filterbeton 4-8 mm - - C1 8 0.6011.000 174,60

SAND UND KIES, SANDBETON (nach keiner Norm)

Kies 16/32 mm? - - - 32 - 0.2003.000 93,00
Kies 8/16 mm® - - - 16 - 0.2002.000 93,00
Kies 4/8 mm? - - - 8 - 0.2001.000 93,00
Sand 0/4 mm?Y - - - 4 - 0.2000.000 96,00
- SB200 | C1 8 - 0.1011.120 184,10
- SB300 | C1 8 - 0.1011.130 191,80
Sandbeton - SZ300 | C1 4 - 0.1010.130 191,80
- S7350 | C1 4 - 0.1010.135 195,70
- SZ400 | C1 4 - 0.1010.140 200,70 0.1010.240 204,70
- SZ450 | C1 4 - 0.1010.145 204,60 0.1010.245 208,60

1) Keine Gewabhr fiir Sauberkeit der Gesteinskérnung. Die Entladung der Randsteinbetone erfolgt ausschlieBlich bei stehendem Fahrzeug.

MAUERMORTEL
Mortelart Druckfestigkeitsklase Sortennummer Preis €/m*
M5 8.2130.000 auf Anfrage

Normalmauermortel M 10 8.4130.000 auf Anfrage

Bei Mengenabnahme von Mértel unter 1 m* berechnen wir eine Frachtausgleichs-Pauschale von 80,00 Euro.

Die von uns verwendeten Gesteinskdrnungen sind in Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 eingestuft, somit erfillen die aufgefiihrten Betone die Anforderungen an
die Feuchtigkeitsklassen WO, WF und WA.

*) Die angegebenen Betonklassen kénnen in Sonderfillen abweichen und sind der DIN 1045-1000, Tabelle 2, zu entnehmen.
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ZUSATZLEISTUNGEN + PREISINFORMATIONEN

ZUSCHLAGE

Energiekostenzuschlag

PREISBASIS

Konsistenzklasse > F4 erforderlich!

Lieferungen auBerhalb der Regelarbeitszeiten
werktags zwischen 19.00 und 22.00 Uhr

Lieferung samstags zw. 7.00 und 12.00 Uhr

Konditionen fiir andere, von der
Regelarbeitszeit abweichende Lieferzeiten

Flaschenriittler bis 10 m*=30,00 €/Einsatz
(Verleih): ab 10 m*=3,00 €/m?
Lieferbereitschaft

11,00 €/m?

11,00 €/m?

nach Vereinbarung

Saisonzuschlag

Unterjshrige Anpassungen méglich 7,00 €/m* Qie gngege.ben.en Preise sind Nettoprejse ohne. MwsSt.
Sie sind freibleibend und ver- stehen sich fiir einen m*
CO»-Zuschlag 5,80 €/m? fertig verdichteten Beton frei Baustelle innerhalb unseres
Liefergebietes.

Mautumlage 2,50 €/m? 33,00 €/m?

; Unser Liefergebiet entspricht, wenn nicht anders angege-
Ffﬁ‘.ChtBUSEk"Ch . ) ben oder dargestellt, einem Radius von 15 km um unsere
Bei Abnahme unter 5 m’ je Lieferung wird 3 Mischanlage(n). Der Frachtanteil betrigt 33,00 €/m°® und

o 5 . 33,00 €/m M .
fir die zu 5 m® fehlende Menge ein Zuschlag ist nicht skontierbar.
berechnet.
Wartezeit/Entladezeit
Wartezeiten nach Ankunft auf der Baustelle GLEITKLAUSEL
sind zu vermeiden. Die Regelentladezeit
) . ;
pro m” betragt 10 Minuten. . Sollten sich Zement-, Energie-, Zusatzstoff- oder Zusatzmittelpreise wahrend
= . 25,00 €/15 Min. eines laufenden Liefervertrages erhdhen oder senken, werden die Mehr- oder
Be_' Uberschreitung der Wa'fte' bzw. Elf:tla‘.je'h Minderkosten anteilmaRig weiterberechnet.
zeit werdenA_ZS,OO €/ 1,5 M|{1uten/ Fa rmischer Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behérdlicher Reglementie-
berechn_et. Uberschreitet die Entla'(.jeze!t die rungen (z.B. Chromatreduzierung etc.) werden ab dem Datum ihrer Einfiihrung
Vorschriften der DIN 1045-2, entféllt die :
C weiterberechnet.

Gewihrleistung.
Entladung mit Schiittrohr (auf Anfrage): 80,00 €/pauschal

LABORLEISTUNGEN

Unser Beratungsteam aus Betontechnologen und Bau-
ingenieuren unterstlitzt Sie mit Informationen im Bereich
Laborleistungen und bietet Ihnen folgende Leistungen an:
Betonpriifungen auf der Baustelle, zerstérungsfreie Pri- 190,00 €
fungen am Bauteil, Farb-/Sichtbeton-Musterplatten etc.,
Probewiirfel je Serie (3 Stk.) inkl. Priifzeugnis

(ersetzt keine UK 2-Uberwachung)

Sofern Zusatzmittel/Zusatzstoffe bauseitig
gestellt werden, berechnen wir fiir die
Zugabe bzw. Einmischung. Die dadurch
entstehende Veranderung des Betons durch
fremde Zusatze entbindet uns von der
Gewihrleistung.

3
fiir alle Produkte von 01.12. bis 15.03. 8,00€/m Rechnungsstellung
Die Abrechnung erfolgt iber den anerkannten BaustoffgroBhandel unter
Riickbeton Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschiftsbedingungen.
. . . 5
Eii\ﬁg&iﬁg;ten fiir zurdickgenommenen 60,00 €/m Sonderleistungen und Zuschlage sind nicht skontierbar.
Lieferscheinausdruck
Ausdruck der Soll-Ist-Werte fiir 2,00 €/m?
alle Betongiiten
Aufpreis CEM lll/A-32,5 N-LH 8.00 €/m? Nachsenden von Lieferscheinen 5,00 €/Stiick
Zusatzmittel/Zusatzstoffe HINWEISE
Zugabe von Verzégerer 6,00 €/m?®
;bStKuOnndS::ZlZ AFnka:clt(sam Verarbeitbarkeit bis Wiahrend der kalten Jahreszeit (etwa Mitte Oktober bis Mitte April)
behalten wir uns vor, Portlandhiittenzement mit verringertem Hiittensand-
Zugabe von Mikrofasern (900 g/m°): 15,00 €/m? anteil einzusetzen.
. H 3. 1+
Achtung: Keine statische Anrechenbarkeit! Bei AuBentemperaturen unter -10° C bzw. tiber +30° C kénnen wir zu-
Zugabe von MacroTech-Makrofasern 20,00 €/kg gesagte Liefermengen und die Einhaltung der genormten Betontemperatur
nicht gewahrleisten.
Zugabe/Einmischung von gestelltem Material 5,00 €/m?

Wir verkaufen ausschlieBlich zu unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
Mit dem Erscheinungsdatum dieser Preisliste verlieren alle friiheren Ausgaben
ihre Gliltigkeit.

In der Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Konige sind unsere
Werke geschlossen. Lieferung nur nach vorheriger Vereinbarung.
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BESTELLHINWEISE UND ERLAUTERUNGEN

Betonbestellung

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der

Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

» Name und Anschrift des Auftraggebers

» Baustellenanschrift / -telefonnummer

» Gesamtbedarf und stiindliche Einbaumenge

» Beton-Nummer bzw. Eigenschaften des Betons/
Bauteilanforderungen (z.B. Sichtbetonanforderung)

» Lieferzeitpunkt und Einbauart

Bei Bedarfsmengen ab 150 m® ist der Termin einige Tage vor der
Betonage mit uns abzustimmen. Anderungen der Liefertermine teilen
Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit. Betone bereits
beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten

des Auftraggebers. Unsere Fahrer dirfen keine verbindlichen Bestel-
lungen entgegennehmen. Fir die Auswahl der Betonglte geméaf3 den
einschlagigen DIN-Vorschriften und DAfStb-Richtlinien ist der Besteller

verantwortlich.

Betone fiir Decken, Briickenliberbauten,
Gehwegkappen, Industriebéden etc.

Quellfahige Bestandteile (z.B. Holz) sind gemaB DIN EN 12620 bei
Verwendung von Naturkies fir die gelieferten Betone/Estriche - nicht
ganzlich auszuschlieen. Fiir Schaden aus Oberflichenbearbeitungen,
maschinellem Glatten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. ibernehmen
wir keine Gewahrleistung. Maschinelles Glatten wird bei Verwendung
von Luftporenbeton nicht empfohlen (evtl. Luftblasenbildung unter der
Oberflache).

Menge

1 m® Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmiRig einem m®

normgerecht verdichteten Beton + 3% Gewichts-Toleranz.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, fiir Fahrzeuge mit
max. 38 t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle
voraus. (Durchfahrtsbreite min. 3,0 m; Durchfahrtshéhe min. 4,0 m).

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden
verweigert, gilt der Auftrag als ausgeftihrt. Die Menge wird voll berechnet

zuzlglich evtl. Kosten fiir Recycling des nicht angenommenen Betons.

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen fir die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsor-
gung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung

und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw.
Reinigungsplatzes tibernehmen wir keine Haftung fiir Schaden - auch
keine evtl. Umweltschdden - aus dem Entlade-, Spiil- und Reinigungs-

vorgang.
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UFI-Codes

» Fur Betonfestigkeitsklassen bis C50/60 bzw. LC55/60 gilt:
UFI: P9SQ-JD6D-3002-79D7

» Fur Betonfestigkeitsklassen ab C55/67 bzw. LC60/66 gilt:
UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY?9

» Fur zementgebundene Baustoffe gilt:
UFI: TCSQ-1DVS-D00J-WMY9

Gewdbhrleistung

Fir erdfeuchte und steife Betone kann bei Zugabe von Verzégerer keine
Gewahrleistung tibernommen werden. Estriche in C1 kénnen nicht ver-
zogert werden. Fir die Giute des Betons wird die Gewahrleistung im
Ubergabezustand von uns nur dann tibernommen, wenn das Fahrzeug bei

Eintreffen auf der Baustelle unverziiglich und zligig entladen werden kann.

Wir weisen ausdrticklich darauf hin, dass das Erreichen der vorgenannt
beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem Stand der
Technik durchzufiihrende Vorbereitung auf der Baustelle und Verarbei-
tung des Betons voraussetzt. Eine Veranderung des Betons auf der Bau-
stelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusatzliche Wasser-
zugabe und andere Zusatzmittel und -stoffe, ist nach DIN 1045-2
verboten und entbindet uns von der Gewahrleistung.

Unseren Fahrern ist eine Wasserzugabe untersagt.

Die Gesellschaft Gbernimmt keine Gewahr fiir Produkteigenschaften,
die ihr nicht genannt wurden.

Die Anforderungen an die Druckfestigkeitsklasse flihren nicht zwingend
zum Erreichen der Richtwerte fur das E-Modul nach DIN EN 1992-1-1.

Verlangertes Priifalter

Hinweis fir Beton mit Festigkeitsnachweis nach 56 Tagen oder spéter:
Fir diesen Beton wird entsprechend DIN 1045-2 die Druckfestigkeits-
klasse flir besondere Anwendungen zu einem spateren Zeitpunkt als 28

Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf.

Die Nachbehandlungsdauer sowie die Ausschalfristen kénnen sich
entsprechend DIN 1045-3 verlangern. Die Anforderungen an die

Dauerhaftigkeit werden erst zu dem spateren Zeitpunkt erreicht.

Der Einbau des Betons ist nach Uberwachungsklasse 2 entsprechend
DIN 1045-3 zu tiberwachen.

Hinweise

Unsere Produkte unterliegen der stédndigen Qualitatskontrolle gemaf
DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdiberwachung).

Die werkseigene Produktions- und Konformitatskontrolle unserer
Werke wird von unseren Priifstellen Garmisch-Partenkirchen und
Geretsried-Gelting durchgefiihrt.

Die Uberwachung und Bewertung der werkseigenen Produktions-
kontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgt durch das

Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen der TU Miinchen.
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PREISLISTE FUR BETONPUMPENEINSATZ

Einheit bis M24/ bis M28 bis M32 bis M38 bis M42 bis M53 bis M60
Schlauch

Mindesteinsatzpauschale €/Einsatz 583,00€ 657,00 € 725,00 € 956,00€ | 1.266,00€ | 1.759,00€

bis 10 m? €/pauschal 58300€ 65700€ 72500€ 956,00 € 1266,00€ 1.759,00€ 1.759,00€
bis 20 m? €/pauschal 74600 € 83500€ 91800€ 1.103,00€ 1455,00€ 1.83800€ 1860,00€
bis 30 m? €/pauschal 81400€ 89300€ 97200€ 1171,00€ 1539,00€ 1.87000€ 2000,00 €
bis 50 m? €/m? 26,50€ 2730€ 28,70€ 3420€ 4510€ 50,50€ 5080€
bis 75 m? €/m? 2520€ 2620€ 27,00€ 32,70€ 3990€ 48,00€ 4920€
bis 100 m* €/m? 2390€ 25,00€ 26,30€ 31,30€ 3940€ 4450€ 4790€
bis 250 m* €/m? 22,00€ 23,00€ 2430€ 29,30€ 34,70€ 41,10€ 46,50€
ab 251 m? €/m? 20,60€ 2190€ 23,00€ 2690€ 31,80€ 3820€ 4520€

Mindestférdermenge pro Stunde

Mietpreis pro Stunde bei Unter-
) . €/Std. 36800€ 399,00€ 436,00€ 51500€ 67800€ 861,00€ | 107000€
schreitung der Mindestférdermenge

Die Abrechnung der Stundensatze erfolgt bei Unterschreitung der Mindestférdermenge.
Grundlage der Abrechnung sind 30 Minuten vor bestelltem Pumpbeginn bis Abfahrt Baustelle.

Standortwechsel auf der Baustelle €/Wechsel 69,00€ 7400€ 7900€ 90,00€ 110,00€ 110,00€ 17500€
Vergebliche Anfahrt €/pauschal 583,00€ 657,00€ 72500€ 956,00€ 1.26600€ 1.759,00€ 1.759,00€
Kurzfristige Absage < 24 Stunden €/pauschal 583,00€ 657,00€ 72500€ 956,00€ 1.26600€ 1.759,00€ 1.759,00€
Sonderleistungen / Zuschlage
Schlauchverldngerung €/Ifm. 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 840€ 840€
Ohne Hilfspersonal Rohr- / €/Ifm. 420€ 420€ 420€ 420€ 420€ 420€ 420€
Schlauchleitung auf- oder abbauen
Keine Auswaschmaoglichkeit / €/pauschal 15500€ 15500€ 15500€ 15500€ 15500€ 15500€ 15500€
Restbetonentsorgung
Zuschlag Sonderbeton (Stahlfaser ect.) €/m® 315€ 315€ 315€ 315€ 315€ 315€ 400€
Zuschlag 2. Maschinist €/Std. 6500€ 6500€ 6500€ 6500€ 6500€ 6500€ 6900€
Nachtzuschlag (Mo-Fr, 20.00-6.00 Uhr) €/Std. 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 6000€
Samstagszuschlag (6.00-20.00 Uhr) €/Std. 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 4500€ 6000€
Schlamme Betonnummer: Preis €/m?

‘ Schldamme zum Anpumpen ‘ 0.7040.110 ‘ 229,90 €/m3 ‘

Auf Sonderleistungen, Zuschlidge und Mindesteinsatzpauschalen werden keine Rabatte gewahrt! Bei Sonderbeton (Faserbeton) muss eine Auswaschmaglichkeit
auf der Baustelle vorhanden sein.

Die genannten Preise verstehen sich als Nettopreise, zuziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Pumpleistungen sind Dienstleistungen und damit rein netto, ohne
Abzug zahlbar. Betonpumpeneinsatz ist reine Arbeitsleistung und nicht skontierbar!

Der Mindesteinsatzpauschale wird verrechnet:
- bei vergeblicher Anfahrt bzw. kurzfristiger Absage jeweils vor Pumpbeginn unter 24h (innerhalb unserer Bestellzeiten)
- bei genereller Absage am Freitag fir den darauffolgenden Montag (bei Feiertagen der vorausgehende Arbeitstag).

Voraussetzungen bauseitiger Leistungen:

Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlamme zur Verfligung zu stellen. AuRerdem ist fiir einen einwandfreien, tragfahigen Zufahrtsweg, sowie einen
gesicherten Standplatz zu sorgen. Ausreichend Hilfskréafte zum Auf- und Abbau der bestellten Schlauchleitung miissen gestellt werden. Stromleitungen miissen
isoliert bzw. abgeschaltet werden. Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter ist im Auftragsfall kostenlos, anderenfalls ist eine Aufwandsentschadigung
in Hohe von pauschal 100,00 € zu entrichten.

Notwendige StraBensperrungen missen rechtzeitig veranlasst werden. AbsicherungsmafBnahmen zum Schutz der Anwohner und deren Eigentum tragt der Auftrag-
geber. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dirfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefahrdete Teile abgestellt sein.



Allgemeine Geschaftsbedingungen fir den Verkauf von Transportbeton, Werkfrischmortel
und Werkfrischestrich, nachfolgend kurz ,Beton/Baustoff bezeichnet

Fir unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschliefslich die nachstehenden Bedingungen. Allgemeine Geschéftsbedingungen des Kaufers
verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrticklich widersprechen. Stand: 2026
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2.2

2.3

24
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32

33

3.4

Geltung

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller zwischen uns und dem K&ufer verein-
barten Verkéufe von Transportbeton (im Folgenden ,\Ware").

Soweit einzelne Regelungen ausschlieBlich fir Unternehmer im Sinne des § 14 BGB
gelten, sind diese kursiv gedruckt.

Allgemeine Geschaftsbedingungen/Einkaufsbedingungen des Kaufers finden keine
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen
haben. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, das Geschaftsbedingungen
des Kéufers oder eines Dritten enthélt oder auf solche verweist, liegt darin kein Ein-
verstandnis mit der Geltung jener Geschaftsbedingungen vor.

Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrticklich als verbindlich ge-
kennzeichnet sind. Vertrage kommen erst mit unserer schriftlichen Bestatigung zu-
stande oder wenn wir eine Versandanzeige, einen Lieferschein oder eine Rechnung
erteilt haben.

Fir die richtige Auswahl der Betonsorte, -eigenschaften und -menge ist allein der
K&ufer verantwortlich. Fir das Angebot gelten die jeweiligen Preislisten und Beton-
verzeichnisse.

Muster, Proben und Prospektangaben vermitteln keinen Anspruch auf eine bestimmte
Beschaffenheit der Ware. Sie liefern lediglich Anhaltspunkte fir die durchschnittliche
Warenbeschaffenheit, sofern nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen
Zweck eine genaue Ubereinstimmung voraussetzt. Eine Zusage iiber die Beschaf-
fenheit wird nur im Ausnahmefall bernommen und muss ausdrticklich als solche
bezeichnet sein.

Allein maRgeblich fir die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kéufer ist der
schriftlich geschlossene Kaufvertrag einschliefSlich dieser Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen sowie etwaiger Zusatzbestimmungen des Verkéufers (bspw. Preislisten/
besondere Vertragsbestimmungen). Die vorstehend genannten Dokumente geben
alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollstandig
wieder. Vorvertraglich erteilte mindliche Zusagen oder Abreden der Vertragsparteien
werden durchdenschriftlichenVertrag ersetzt, sofernsich nichtjeweils ausdrticklich aus
ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

Ergdnzungen und Abanderungen der getroffenen Vereinbarung einschlie@lich dieser
Allgemeinen Geschaftsbedingungen bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform
(§ 126b BGB). Mit Ausnahme von Geschéftsfihrern oder Prokuristen sind unsere
Mitarbeiter nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mind-
liche Abreden zu treffen.

Lieferung und Abnahme

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle.
Wird diese auf Wunsch des Kéufers nachtraglich geandert, so tragt dieser alle dadurch
entstehenden Kosten.

Vereinbarte Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) verschieben sich, soweit dies
durch die folgenden Umsténde verursacht ist:

rechtmaRige ArbeitskampfmaBnahmen (Streik oder Aussperrung) in unserem Betrieb
oder im Betrieb eines fir die Leistungserbringung eingesetzten Dritten (insbesondere
Vorlieferant, Energie- oder Wasserlieferant, Transporteur),

Produktions- und Lieferunterbrechungen aufgrund 6ffentlich-rechtlicher oder gericht-
licher Entscheidungen, soweit wir diese nicht zu vertreten haben,

unvermeidbarer Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen,
Transportverzégerungen durch von uns nicht zu vertretende Verkehrsstérungen,

politische Wirren, Pandemien oder andere vergleichbare Ereignisse, die auBerhalb
unseres Einflussbereichs liegen und die flr uns bei Abschluss des Vertrages nicht
erkennbar waren,

verzogerte Belieferung unseres Betriebs mit Roh- und Ausgangsstoffen durch unsere
Zulieferer, wenn hierdurch die Produktion in unserem Betrieb beeintrachtigt wird und
soweit diese Beeintrachtigungen fur uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind,
hohere Gewalt oder andere fiir uns unabwendbare Umstande,

sonstige unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden
Betrieben eintreten, soweit diese die Aufrechterhaltung unseres Betriebes beein-
trachtigen und die fiir uns unvermeidbar und unvorhersehbar sind.

Im Falle einer Verschiebung der vereinbarten Leistungszeit gemaR Ziff. 3.2 haben wir
den Kaufer unverziiglich zu unterrichten. Wir haben ferner alles zu tun, was uns nach
dem Mafstab des § 275 Abs. 2 BGB billigerweise zugemutet werden kann, um die
Verschiebung gering zu halten.

Nichteinhaltung vereinbarter - ggf. auch gem. Zimmer 3.2 verschobener - Leistungs-
zeiten (Lieferfristen und -termine) berechtigen den Kéufer unter den gesetzlichen
Voraussetzungen zum Ricktritt vom Vertrag. Soweit uns die in Ziff. 3.2 genannten
Umstdnde die Lieferung/Restlieferung unmaoglich machen, sind wir berechtigt, vom
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Vertrag ganz oder teilweise zurlickzutreten. Wir werden in diesen Féllen den Kunden
unverziglich informieren und im Falle unseres Ricktritts erbrachte Gegenleistungen
unverzlglich erstatten. § 323 Abs. 5 S. 1 BGB bleibt unberiihrt.

Der Abruf hat schriftlich zu erfolgen. Bei te\efonischem Abruf haftet der Kunde fir
die Folgen unrichtiger oder unvollstindiger Angaben. Ubermittlungsfehler gehen zu
seinen Lasten.

Bei Lieferung an eine vereinbarte Stelle muss das Transportbetonfahrzeug diese ohne
Gefahr erreichen und wieder verlassen kénnen. Dies setzt einen ausreichend befestig-
ten, mit schweren Lastkraftwagen (bis zu 40 Tonnen) witterungsunabhéngig unbehin-
dert befahrbaren Anfahrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet
der Kaufer fir alle daraus entstehenden Schaden, es sei denn, der Kéufer hat das
Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Unternehmer haften ohne
Ricksicht auf ein Vertretenmiissen. Das Entleeren/Abladen des Transport-betonfahr-
zeugs muss unverzglich, zlgig und ohne Gefahr fiir das Fahrzeug erfolgen kdnnen.

Bei verweigerter, verspateter, verzogerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns
der Kdufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entscha-
digen, es sei denn, er hat die Verweigerung, Verspatung, Verzogerung oder sonstige
Sachwidrigkeit der Abnahme nicht zu vertreten; Unternehmer haften im Fall der Ab-
holung im Werk ohne Riicksicht auf ein Vertretenmissen.

Mehrere Kaufer haften als Gesamtschuldner fiir ordnungsgeméaRe Abnahme der Ware
und die Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung flir
und gegen alle.

Ist der Kéufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten diejenigen Personen, die den
Lieferschein/das Empfangsdokument unterzeichnen, uns gegentiber als zur Entgegen-
nahme der Ware bevollmachtigt.

3.10 Unterschreibt eine Person den Lieferschein/das Empfangsdokument auf elektroni-

4.2

52

53

54

5.5

5.6

schem Wege, so gilt das daraus erzeugte elektronische Dokument als Ersetzen der
schriftlichen Form durch eine elektronische Form nach § 126 Abs. 3 BGB.

Gefahriibergang

Die Gefahr des zufélligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung der Ware
geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Kaufer Gber, in welchem das
Fahrzeug das Werksgeldnde verlasst.

Bei Lieferung der Ware geht die Gefahr auf den Kaufer tiber, sobald das Fahrzeug an
der Anlieferstelle eingetroffen ist, spatestens jedoch, sobald es die 6ffentliche Stral3e
verlasst, um zu der vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.

Mangelanspriiche/Haftung

Die Haftung fiir Mangel entfallt gegentiber Unternehmern, wenn der Kaufer oder eine
von ihm bevollméchtigte Person unsere Ware mit Zusatzen, Wasser, Transportbeton
anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermengt oder veréndert oder vermen-
gen oder verandern lasst, es sei denn, der Kaufer weist nach, dass die Vermengung
oder Veranderung den Mangel nicht herbeigefiihrt hat.

Offensichtliche Mangel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzglich bei
Abnahme der Ware zu rlgen. In diesem Fall hat der Kaufer die Ware zwecks
Nachprifung durch uns unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mangel gleich
welcher Art sind von Unternehmern unverziglich nach deren Entdeckung, spatestens
jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ablieferung, zu riigen; dies gilt nicht fir Mangel,
fiir die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt.

Probekorper gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns
besonders Beauftragten vorschriftsmafig entnommen und behandelt worden sind.
Wir werden unverziglich nach einem entsprechenden Verlangen des Kaufers einen
solchen Beauftragten zur Probenahme entsenden.

Wegen eines Mangels kann der Kdufer zundchst Nacherfillung verlangen. Ist der
Kaufer Unternehmer, leisten wir Nacherfillung nur in Form der Lieferung einer
mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen der Nacherfullung oder deren Unméglichkeit
berechtigt den Kaufer nach seiner Wahl zur Minderung oder Ricktritt vom Vertrag.
Fur Schadensersatzanspriiche gelten die Bestimmungen unter Ziff. 6.

Mangelanspriiche eines Unternehmers verjahren ein Jahr nach Ablieferung der Ware;
dies gilt nicht fir Mangelanspriiche gemal § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Anspriiche
wegen Mangelfolgeschdden verjdhren spétestens zwei Jahre ab Ablieferung, es sei
denn, ein unter Ziff. 6.4 genannter Fall liegt vor; Mangel-anspriiche eines Kaufmanns
i. S. des HGB verjahren spatestens drei Monate nach Zurlickweisung der Mangelriige
durch uns, soweit der Ablauf der Verjdhrung nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften
gehemmt ist.

Die Vorschrift des § 445a Abs. 1 BGB wird im Rahmen rein unternehmerischer Liefer-
ketten - also solcher Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher steht - abbedun-
gen. Die Vorschrift des § 445a Abs. 2 BGB wird gleichfalls im Rahmen rein unterneh-
merischer Lieferketten - also solchen Lieferketten, an deren Ende kein Verbraucher
steht - abbedungen.
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7.5

7.6

7.7

Schadensersatzanspriiche

Schadensersatzanspriiche des Kaufers, insbesondere wegen Verletzung einer Ver-
tragspflicht, aus Verschulden anlasslich von Vertragsverhandlungen und aus auServer-
traglicher Haftung, sind ausgeschlossen, soweit nicht ein unter Ziff. 6.4 genannter Fall
vorliegt.

Bei einer Verletzung von Vertragspflichten ist unsere Haftung auf Schadensersatz in
Fallen der einfachen Fahrldssigkeit dem Umfang nach auf den typischen vorherseh-
baren Schaden, im Ubrigen, soweit der Schaden dartiber hinausgeht, auf die Héhe
der Deckungssumme unserer Produkt-haftpflichtversicherung begrenzt, sofern nicht
die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit
beruht. Die Haftung geméR dem Produkthaftungsgesetz und fir garantierte Beschaf-
fenheitsmerkmale bleibt hiervon unberihrt.

Soweit wir technische Auskiinfte geben oder beratend tatig werden und diese Aus-
kiinfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten
Leistungsumfang gehéren, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

Von allen in diesen AGB enthaltenen Haftungsbeschrankungen und Verjahrungs-
erleichterungen ausgenommen ist unsere Haftung bei schuldhafter Verletzung von
Leben, Korper oder Gesundheit sowie bei grobem Verschulden, Vorsatz oder Arglist
sowie bei einer Verletzung von Verkéufer-pflichten, deren Erfiillung die ordnungsge-
maRe Durchfihrung des Vertrags (iberhaupt erst erméglicht und auf deren Einhaltung
der Kaufer regelmaRig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

Sicherungsrechte

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstdndigen Erflillung unserer Kaufpreisforde-
rungen samt aller diesbezlglichen Nebenforderungen (z. B. Wechselkosten, Zinsen)
unser Eigentum. Ist der Kdufer Unternehmer, bleibt die angelieferte Ware bis zur voll-
standigen Erflllung sémtlicher Forderungen, die wir gegen den Kaufer haben, unser
Eigentum. Der Kaufer darf unsere Ware weder verpfanden noch sicherungstber-
eignen. Doch darf er sie im gewohnlichen Geschaftsverkehr weiterverkaufen oder
verarbeiten, es sei denn, er hatte den Anspruch gegen einen Vertragspartner bereits
im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Ab-
tretungsverbot vereinbart.

Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Kaufer zu einer neuen beweg-
lichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung fir uns, ohne dass uns daraus
Verbindlichkeiten erwachsen. Wir raumen dem Kéufer schon jetzt an der neuen Sache
Miteigentum im Verhaltnis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Ware (Ziff.
7.9) ein. Fur den Fall, dass der Kiufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermi-
schung unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen
Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, Ubertrdgt er uns zur Sicherung der
Erflllung der in Ziff. 7.1 S. 1 aufgezahlten Forderungen schon jetzt dieses Eigentums-
recht im Verhaltnis des Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) zum Wert der anderen Sachen.
Unser Miteigentum besteht bis zur vollstandigen Erflllung unserer Forderungen gem.
Ziff. 7.1 S. 1 fort.

Der Kaufer tritt uns zur Sicherung der Erflllung unserer Forderungen nach Ziff. 7.1 S.
1 schon jetzt alle auch kiinftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf
unserer Ware mit allen Nebenrechten in Hohe des Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) mit
Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.

Fir den Fall, dass der Kaufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht geho-
renden Waren oder aus unserer Ware hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere
Ware mit einem fremden Grundstick oder einer fremden beweglichen Sache ver-
bindet, vermengt oder vermischt und er dafUr eine Forderung erwirbt, die auch seine
Ubrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfllung unserer
Forderungen gem. Ziff. 7.1 S. 1 diese Forderung mit allen Nebenrechten in Héhe des
Wertes unserer Ware (Ziff. 7.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung
ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang fiir seine etwaigen Rechte auf Einrdumung von
Sicherheiten gem. §§ 650e, 650f BGB aufgrund der Verarbeitung unserer Ware we-
gen und in Hohe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Ebenfalls schon
jetzt abgetreten werden sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware
treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie beispielsweise Ver-
sicherungs-anspriiche oder Anspriiche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder
Zerstorung. Wir nehmen die Abtretungserklarungen des Kaufers hiermit an. Auf unser
Verlangen hat uns der Kaufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und
Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis
zur Hohe der Anspriiche nach Ziff. 7.1 S. 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt,
auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forde-
rung einzuziehen. Wir werden indes von den Befugnissen gemals den Satzen 4 und 5
dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderung nicht einziehen, solange
der Kaufer seinen Zahlungs-verpflichtungen ordnungsgemal? nachkommt.

Fir den Fall, dass der Kaufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns
bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Hohe dieser Forderungsteile vorrangig
vor einem etwa verbleibenden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Heraus-
gabe der eingezogenen Betrage bleibt unbertihrt.

Der Kaufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Hohe des Wertes unserer
Ware (Ziff. 7.9) weder an Dritte abtreten noch verpfanden, noch sicherungsiibereig-
nen, noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

Der Kaufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen,
mit kaufmannischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Der Kaufer hat uns von einer
Pfandung oder jeder anderen Beeintrachtigung unserer Rechte durch Dritte unver-
zliglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle fiir eine Intervention notwendigen Unter-
lagen zu tibergeben und uns zur Last fallende notwendige Interventionskosten, soweit
sie nicht von Dritten eingezogen werden kénnen, zu tragen.
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7.8 Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfiillung

unserer Saldoforderung.

7.9 Der Wert unserer Ware" im Sinne dieser Ziff. 7 entspricht dem Gesamtbetrag der in

unserer Rechnung ausgewiesenen Kaufpreise zzgl. 10 %.

7.10 Wir werden die uns zustehenden Sicherungen freigeben, als deren Wert die Forde-
rung um 10 % Uber-steigt.

8 Preis- und Zahlungsbedingungen

8.1 Dem vereinbarten Verkaufspreis liegt der ,Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte (Inlands-absatz)" fir die Gutergruppe ,Frischbeton (Transportbeton)’, veroffent-
licht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 17, Reihe 2, zugrunde. Andert
sich der genannte Index zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der
Leistung (Liefertag) um mehr als 10%, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, den
Preis im gleichen prozentualen Verhdltnis herauf- bzw. herabzusetzen. Dies gilt nicht
fur Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertrags-
schluss auBerhalb von Dauerschuldverhltnissen erbracht werden sollen.

8.2 Die Anderung des Preises ist durch Erklarung in Text- oder in Schriftform geltend zu
machen (,Preisinderungserklarung"). Dabei sind die eingetretenen Anderungen des
Frischbetonindexes sowie der angepasste Preis oder die Erhéhung bzw. Reduzierung
in einem Geldbetrag anzugeben. Sollte das Statistische Bundesamt die Weiterfiihrung
des Frischbetonindexes einstellen, so tritt an seine Stelle der entsprechende Nachfol-
geindex, andernfalls ein Index, der die von den Vertragsparteien beabsichtigte Wertsi-
cherung in wirtschaftlich identischem Umfang gewahrleistet. Fihrt die Preisinderung
zu einer Erhéhung des Netto-Verkaufspreises, so ist der Kaufer zum Ricktritt vom
Vertrag berechtigt.

8.3 Grundsatzlich sind unsere Rechnungen sofort fallig und spatestens 14 Tage nach
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedtrfen der schrift-

lichen Vereinbarung.

8.4 Wechsel und Schecks werden nur nach Malgabe besonderer vorheriger Vereinbarung

entgegengenommen.

8.5 Eine Aufrechnung gegen unsere Zahlungsforderungen ist nur mit unbestrittenen,
rechtskraftig festgestellten oder mit entscheidungsreifen Gegenforderungen zuléssig.
Gleiches gilt fur die Geltendmachung von Zurtickbehaltungsrechten. Diese Vorschrift
findet keine Anwendung, soweit dem Kaufer ein Widerrufsrecht gemaf3 § 355 BGB

zusteht.

8.6 Ist der Kaufer Unternehmer und reicht seine Erflllungsleistung nicht aus, um unsere
samtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung
in laufende Rechnung - auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei
zunachst die fallige Schuld, unter mehreren falligen Schulden diejenige, welche uns
geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die &ltere Schuld und bei
gleichem Alter jede Schuld verhaltnismaRig getilgt wird.

9 Baustoffliberwachung

Den Beauftragten des Fremdiberwachers, der Bauaufsichtsbehorde oder der Stra-
Benbaubehérde ist das Recht vorbehalten, wahrend der Betriebsstunden jederzeit
und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu
entnehmen.

10 Datenverarbeitung

Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir unter Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen waren-, auftrags- und personenbezogene Daten speichern und ver-
arbeiten. Dies umfasst auch die Ubermittlung dieser Daten an Konzernunternehmen
im Sinne der §§ 15 ff. AktG.

11 Erfullungsort, Gerichtsstand, Ausschluss von UN-Kaufrecht

11.1 Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erflllungsort fir die Lieferung unser
Lieferwerk, fUr die Zahlung der Sitz unserer Verwaltung.

11.2 Gerichtsstand fir alle aus dem Vertragsverhaltnis sowie Gber sein Entstehen und seine
Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch fiir Wechsel- und Scheckkla-
gen) mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer Wahl auch der Sitz un-
seres Lieferwerkes oder unserer Verkaufsgesellschaft. Zwingende gesetzliche Bestim-
mungen Uber ausschlieBliche Gerichtsstande bleiben von dieser Regelung unberihrt.

11.3 Die Beziehungen zwischen dem Verkdufer und dem Auftraggeber unterliegen aus-
schlieBlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Ubereinkommen der
Vereinten Nationen Uber die Vertrédge Uber den internationalen Warenkauf vom
11.04.1980 (CISG) gilt nicht.

12 Nichtigkeitsklausel

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, so bleiben die tbrigen
Bestimmungen.

Rohrdorfer Transportbeton Oberland GmbH & Co. KG
LeitenstraBe 65 | 82538 Geretsried-Gelting

Tel. 08 171/ 999 444
Fax 08 171/ 999 449
E-Mail dispo-oberland@rohrdorfer.eu

Alle Preise sind Nettopreise ohne USt. Sie gelten ab 01.01.2026 innerhalb unseres
Liefergebietes.








